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マニュアルの構成について 


W 8200をま全で快適にお使いいただくために、次のマニュアルを用意しています。 

W 8200は、染料と顔料の2つのシステムがあり、マニュアルには両方■の内容が記載されて 
います。必要に応じてマニュアルをお読みになり、 W 8200の性能を十分にご活用ください。 


パッケージを開いたら 




マニュアル CD - ROM は、コンピュータから CD-ROM 
を開いて、 [ Japanese ] フオルダを開き、 PDF ファイル 
を開いて〈ださい。 


プリンタをセットアップするには 
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X Macintosh では、付属の User Software 
CD - ROM の中の PDF ファイルを開〈と 
表示されます。 


プリンタドライバの機能は 

Windows ヘルプ 
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XWindows では、プリンタドライバの 
[ヘルスボタンを押すと表示されます。 













































ユーザーズガイドの構成について 


第 1 章 

お使いになる前に 

本プリンタ各部の名称や電源のホン-ホフなど、基本的な知識にっいて説明しています。 

第 2 章 

用紙について 

本プリンタで使用できる用紙や七ットのしかたにっいて説巧しています。 

第 3 章 

Windows からの印刷 

Windows から印刷する場合の基本的な印刷操作や、ヘルプの見かたにっいて説明しています。 

第 4 章 

Macintosh からの印刷 

Macintosh から印刷する場合の基本的な印刷操作や、ヘルプの見かたにっいて説巧しています。 

第 5 章 

操作パネルの使いかた 

操作パネルの機能や^ッセージ、使いかたにっいて説明しています。また、本プリンタのもっ機能^ 
ニューにっいて、設定値や機能内容を解説しています。 

第 6 章 

メンテナンス 

インクタンクの交換や清掃方法な どのネ ンテナンスのしかたについて、説日月しています。 

第 7 章 

困ったときは 

困ったときの原因の見っけかたや姐置のしかたにっいて、説巧しています。 

第 8 章 

付録 

オプションの紹介と、主な仕様、索引などをまとめています。 


-本書の内容の一部または全部を無胁で転載することは、禁止されていまず。 

-本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

-本書の内容については万全を期していまずが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどに 
お気かきの点がございましたら、お客様相談センターまでご連絡ください。 

-このプリンタを運用した結まについては、上記にかかわらず責任を負いかわますの 
で、ご了承ください。 


Copyrigh 修2003 CANON INC . ALL RIGHTS RESERVED 



本書の表記について 


マークについて 

本書では製品をま全にお使いいただくために、大切な記載事項には 
下記のような見出しとマークを使用しています。これらの記載事項 
は必ずお守りください。 


警告 

■取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負う恐れのある警告事項が書 
かれています。ま全に使用していただくためじ、必ずこの警告事項をお守 
リ < ださい。 

ち音 

■取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのあ 
るを意事項が書かれています。ま全に使用していただくために、必ずこの 
ミ主意事項をお守りください。 

回ぉ願い 

•操作上必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。機 
械の故障-損傷や誤った操作を防ぐために、必ずお読みください。 

圆メモ 

•操作の参考になることや補足説明が書かれています。お読みになることを 
お勧めします。 


商標について 

Canon、Canon ロゴ、 PageComposer は、キヤノン株式会社の登録商 
標または商標です。 

Microsoft ®、 Windows ®、 WindowsNT ®、 MS - DOS ® は、米国マイク 

ロソフト社の登録商標です。 

Apple 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 LocalTalk、Macintosh は、米国 Apple 
Computer , Inc . の商標です。 

その他の会社《および製品ぶは、各社の登録商標または商標です。 
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略語について 

本書に記載されているお称は、下記の略称を使用しています。 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 日本語版を Windows Me と表 

記しています。 

Microsoft ® Windows ⑩98日本語版を Windows 98と表記しています。 
Microsoft ® Windows ⑩95日本語版を Windows 95と表記しています。 
Microsoft ® Wi 打 dows ⑩ XP 日本語版を Windows XP t 表記しています。 

Microsoft ® Wi 打 dows ⑩2000日本語版を Windows 2000と表記していま 

す。 

Microsoft ® Windows NT ® 日本語版を WindowsNT t 表記しています。 
Microsoft ® Windows ⑩を Windows と表記しています。 

プリンタドライバに表記されている GA 民0は 、 Graphic Arts 
Language with Raster Operations の略称です。 GA 民 0 は、ラスタイ 
メー ジデータを作成するためのプリンタ言語の こと です。 


カラープリンタの使用に関する法律について 

紙解、有価証券などをプリンタで目口刷すると、その印刷物の使用如 
何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 

関連法律： 刑法第148条、第149条、第162条 

通貨及証を模造取締法第1条、第2条 
等 


保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、 
製品の製造打ち切り後7年間です。 

け甫修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 

部ロロで f 〇 ノ 
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安全にお使いいただ〈ために 

ま全にお使いいただくために、な下の注意事項をおずお守りくださ 
い。また、本書に記載されていることな外は行わないでください。 
思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 

A 警告 


■設置場巧について 



• アルコール-シンナーなどの引义性溶剤の近くに設置しないでくださし、 
引义性;'容剤が内部の電気部品に触れると义おや感電の原因になります。 


■電源について 

• 濡れた手で電源コードをはき差ししないで〈ださい。感電の原因になりま 
す。 

■電源コードは確実 I こコンセントの奥まで差し込んでください。差し込みが 
不十分だと、义おや感電の原因じなります。 



I 同捆されている電源コードなかは使用しないで < ださい。义おや感電の原 
因になります。また、同捆されている電源コードを他の製品に使巧しない 
でください。 

I 電源コードを傷つける、化工する、引っ張る、無理に曲げるなどのことは 
しないでください。また電源コードに重い物をのせないでください。傷つ 
いた部分から漏電して、义災や感電の原因になります。 

I ふたまたソケットなどを使つたタコ足配線は行わないでください。义巧や 
感電の原因になります。 



皆 


■電源コードをまわたり、結んだりして使用しないで〈ださい。义おや感電 
の原因になります。 

■電源プラグを定期的に巧き、その周辺およびコンセントに溜まったほこり 
や巧れを、乾いたホでなき取ってください。ほこり、湿気、油煙のをいと 
ころで、電源プラグを長期間差したまま I こすると、その周辺に溜まったほ 
こりが湿気を吸って絶縁不良となり、义災の原因じなります。 


I 万一異常が起きたら 

I 万一、煙が出たりをな臭いがするなどの異常が起こった場合、そのまま使 
用を続けると义おや感電の原因じなります。すぐ I こ電源スイツチを切り、 
その後必ず電源コードをコンセントから巧いて〈ださい。そしておお<の 
販売店までご連絡ください。 
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I 清掃のときは 



I 清掃のときは、水で湿したホを使用してください。アルコール■ベンジ 
ン-シンナーなどの引义性溶剤は使用しないでください。プリンタ巧部の 
電気部品に接触すると义おや感電の原因じなります。 


■，む臓ペースメーカをご使用の方へ 

■本製品から微弱な磁気が出ています。也臓ペースメーカをご使用の方は、 
異常を感じたら本製品から離れてください。そして、医師にご相談くださ 
い。 


A を意 


I 設置場所について 

I 不ををな場所や振動のある場所に設置しないで < ださい。プリンタが落ち 
たり倒れたりして、けがの原因 I こなることがあります。 





参 


■湿気やほこりのをい場所、直射日光の当たる場所、高温や义気の近くには 
設置しないでください。义おや感電の原因になることがあります。周囲の 
温度が5〜35で、湿度が10〜90〇/〇(結露しないこと ） の範囲の場巧でお 
使いください。 

■を足の長いジュータンや力一ぺットなどの上 I こ設置しないで〈ださい。プ 
リンタ内部に乂リ込んで火災の原因になることがあります。 

• いつでも電源コードが巧けるように、コンセントの回りには物を置かない 
でください。万ープリンタじ異常が起きたとき、すぐに電源コードがほけ 
ないため、义災や感電の原因になることがあります。 

■強い磁気を発生する機器の近〈や磁界のある場所には設置しないでくださ 
し、誤動作や故障の原因となることがあります。 



プリンタを持ち運ぶときは 

• W 8200は本体のみで約 85 Kg あります。持ち運ぶときは、必ず2人な上（巧 
奨3人）で左ちから持ち、腰などを痛めないよう I こま意してください。 

3人で持ち運ぶときは、1人が背面から補助して〈ださい。そのとき、包 
装箱の底巧の出っ張りじ足を引っ掛けて転倒する危険がありますのでを意 
してください。 

• プリンタを持ち運ぶときは、必ずプリンタ本体をスタンドから取り外して 
ください。また、プリンタ本体は、必ず2人な上で、左ち下側の取っ手部 
をしっかりと持って〈ださい。化の場巧を持つと不を定なため、落として 
けがの原因になることがあります。 
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■電源について 


魯 


I 電源コードを巧〈ときは、必ずプラグを持ってはいてください。コードを 
引っぱると電源コードが傷つき、义災や感電の原因になることがありま 
す。 



■延長コードは使用しないでください。义巧や感電の原因になることがあり 
ます。 


® « AC 100 V な外の電源電圧で使用しないで〈ださい。义巧ゃ感電の原因にな 
ることがあります。なおプリンタの動作条件はホのとおりです。このを件 
じあった電源でお使いください。 

電源電圧： AC 100 V 

電源周波数： 50/60 HZ 


■清掃のときは 



■清掃のときは、電源コードをコンセントから巧いて < ださい。誤って電源 
スイツチを押してしまうと、作動した巧部の部品に触れてけがの原因にな 
ることがあります。 


■プリント ヘッド、 インクタンクについて 



• ま全のため子供の手の届かないところへ保管してください。誤ってインク 
をなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。 

■プリントヘッド、インクタンクを落としたり振ったりしないでください。 
インクが漏れてホ服などを巧すことがあります。 

•印刷後、プリントヘッドの金属部分には触れないで < ださい。熱くなって 
いる場合があり、やけどの原因じなることがあります。 


■その他 



• プリンタを分解-改造しないでください。内部には電圧の高い部分があ 
り、义災や感電の原因になります。 

■プリンタの近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプ 
レーの ガスが内部の電気部分に触れて、义おや感電の原因じなります。 

• EP 刷中はプリンタの中に手を入れないでください。巧部で部品が動いてい 
るため、けがの原因になることがあります。 

■プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液体-引义性溶剤 
(アルコール ■シンナーなど）の入った容器を置かないでください。プリ 
ンタ巧部に落ちたりこぼれたりすると、义おや感電の原因じなることがあ 
ります。 
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■カッターブレードを取りかしたときは、刃の部分に触れないでください。 
けがの原因になります。 

■万一、異物（金属片■■液体など）がプリンタ内部に入った場合は、プリン 
夕の電源スイッチを切り、電源コードをコンセントからはいて、お近<の 
販売店までご連絡ください。そのまま使用を続けると义おや感電の原因に 
なることがあります。 

■インタフエースケーブル類は正し<接続してください。コネクタの向きを 
間違えて接続すると、故障の原因になります。 
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お使いになる前に 


この章では、本プリンタを部のを称や使う前に知って 
おいたほうがよい知識について説明しています。 


各部の名称 


プリンタ本体 

■前面 



a 上カバー 

プリントへッドを取りつけるときやプリンタ内部で紙づまりが起 
こったときは、このカバーを開いて作業します。 （一 P .6-23, P .7-22) 

b 左カバー 

フィルタを交換するときにここを開きます。（ーフィルタに付属 
の取扱説明書） 

C トレイ 

カット紙を給紙したり、印刷済み用紙が排紙されるトレイです。 
ロール紙をセットするときは、ここを開いて作業します。卜 P .2-9) 

d 口 ール紙トレイ 

口' —ルホルダ' —を セッ トするトレイです。口' — ル 紙を セッ トする 
ときは、ここを引き出して作業します。卜 P .2-10) 

e 排紙スタツカ 

目口刷した用紙が積載される布製のトレイです。 

f スタンド 

プリンタ本体を載せるキャスター付きの台です。内側には排紙ス 
タッカまたはオプシヨンの巻き取り装置を取り付けることができ 
ます。 
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操作パネル 

電源キーやオンラインキー、操作キー、ディスプレイなどがあり 
ます。詳綱こついては、第5章「操作キーの使いかた」（一 P .5-4) 
をご覧ください。 

ちカバー 

インクタンクを交換するときに開きます。通常はロックされてい 
ます。インクタンクを交換するときは、操作パネルで[インクタ 
ンク コウ カン]メニューを選択すると自動的に開きます。 

運搬用取っ手 

プリンタを運ぶときは、左右底面のこの部分を持って運びます。 

ロール 紙残量窓 

ロール紙の残量を確認するための窓です。 




LINK ランプ 

LAN の通信状態を表示するランプで、ポートの左側にあります。 
100 BASE 接続の場合は緑色、10 BASE 接続の場合は黄色に点灯 
します。（ーセツトアツプガイド） 

LAN ポート 

コンピュータとネツトワーク経由で接続するときは、ケーブルを 
ここに接続します。（ーセツトアツプガイド） 

ディツプスイツチ 

LAN の通信モードを切り替えるスイッチです。（ーセットアップ 
ガイド） 


を部のを称 




d スロット 

USB 2.0 お張用ボードや IEEE 1394拉:張用ボードを取り付けます。ビ 
ス2つを外して、基板を差し込みます。（ーセットアップガイド） 

e 電源コネクタ 

電源コードをここに接続します。 

f 巻き取り装置コネクタ 

オプシヨンの巻き取り装置の電源コードをここに接続します。 


■上カバー内部 



a ガイドレール 

キヤリツジを移動するための重要な部品です。 

b キヤリツジレール 

キヤリツジを移動するための重要な部品です。 

C 用紙巧さえ 

用紙を送るための重要な部品です。この部分で用紙を保持してい 
ます。 

d プラテン 

目口字するための重要な部品です。この部分をプリントへツドが移 
動し、印字を行います。 

e 用紙解除レバー 

用紙の保持を解除するレバーです。カツト紙をセツトするときや 
用紙を手動で動かすとき、プリンタ内部を清掃するときは、この 
レバーを上げて用紙押さえを開きます。 （一 P .2-21) 
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■キャリッジ部（上カバー内) 



a キヤリッジ カバー 

キヤリッジを保護するカバーです。プリントへッドを取り付ける 
ときは、ここを開きます。（ーセットアップガイド） 

b プリントへッド固定カバー 

プリントへッドを固をするためのカバ'—です。プリントへッドを 
取り付けるときは、これを開きます。（ーセットアップガイド） 

C プリントヘッド 

プリントするためのノズルが装着された重要な部品です。プリンタ 
開栖時は取り付けられていないので、最初に取り付けてください。 
(ーセットアップガイド） 

d プリントヘッド固定レバー 

プリントへッド固定カバーを ロ ックするためのレバーです。プリ 
ントヘッドを取り付けるときは、これを開きます。（ーセット 
アップガイド） 

e プリントヘッド高さ調整レバー 

プリントへッドの高さを調整するためのレバーです。高画質で印 
席 IJ するときや、使用する用紙に合わせてレバー位置を調整します。 
(一 P .2-29) 


f キャリッジ 

プリントへッドを移動して印字するための重要な部品です。 


を部のを称 
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■トレイ内部 



a ベルトストッパ保持部 

ベルトストッパを保管するための取り付けです。（ーセット 
アップガイド） 

bn —ルストツパ 

口 ールホルダーに 口 ール 紙を固定するための部品です。 

C トレイオープンレバー 

口 ール紙トレイを開くときは、このレバーを引いて ロック を解除 
します。 

d 口ールホルダ 

プリンタにロール紙をセットするための部品です。 

e 給紙ガイド 

ロール 紙を給紙するための重要な部品です。 ロール 紙をセットす 
るときは、用紙を給紙ガイドの間に通します。（ーセットアップ 
ガイド） 

f ロール 紙解除 レバー 

給紙ガイドの保持力を解除するためのレバーです。口ール紙を 
セットするときや紙づまりを取り除くときは、このレバーを操作 
します。（一 P .2-12) 


お使いになる前に 



a Bk インクタンク 
b PC インクタンク 
c C インクタンク 
d PM インクタンク 
e M インクタンク 
f Y インクタンク 

インクのカートリッジです。プリンタ開捆時は取り付けられてい 
ないので、最初に取り付けてください。 

g Bk インクタンクカバー 
h PC インクタンクカバー 
i C インクタンクカバー 
j PM インクタンクカバー 
k M インクタンクカバー 
I Y インクタンクカバー 

インク タンクを保護および口 ックするためのカバーです。インクタ 
ンクを交換するときは、操作パネルで[インクタンクコウカン] 
メニューを選択して右カバーが開いた後に、ここを開きます。 


を部のを称 
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巻き取り装置 


d 



a 巻き取り ホルダー 

巻き取り用の紙管をセットする部分です。 

b スライドホルダー 

巻き取り用の紙管を固定する部品です。 

C スライドホルダー解除レバー 

ス ライ ドホルダーを 左に移動するときは、 このレバーを 押しなが 
ら移動します。 

d 巻き取りモードスイッチ 

巻き取りモードの自動と手動を切り替えるスイッチです。 

e 巻き取りスイッチ 

巻き取りモードスイッチが手動のときに、用紙を巻き取るスイッ 
チです。 

f センサー ユニット 

用紙を検知するためのセンサーです。巻き取りモードスイッチが 
自動のとき、ここを用紙がさえぎると巻き取り装置が作動します。 
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電源のオン/オフ 

本プリンタの電源をオン、オフするときは、次の手順で行います。 
ここでは、プリンタのセットアップが終わり、通常プリンタを使う 
場合を例に説巧しています。プリンタのセットアップが終わってい 
ない場合は、先に「セットアップガイド」に従ってセットアップと 
動作確認を行ってください。 

電源をオンにする 

本プリンタを使用するときは、コンピュータから印刷を行う前に、 
次の手順で電源をオンにしておきます。 

1[電源]キーを押します。 



オンラインランプやメッセージランプが点滅したあと、準備処理が 
始まります。準備が終わり、用紙がセットされているとオンライン 
ランプが点灯してディスプレイに「オンライン」が表示され、印刷 
できる状態になります。 



用紙がセットされていないときは、ディスプレイに「オフライン」 
が表示され、用紙のセット待ちの状態になります。 

メッ七ージランプが点滅するときは、ディスプレイを見て必要な処 
置を行ってください。（一「メッ七ージが表示されたときは」 P .7-13) 


ディスプレイやオンラインランプが一度も点灯しないときは、電源 
コードやコンセントを確認してください。（ーセットアップガイド） 


電源のオン/オフ 
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電源をオフにする 

本プリンタを使い終わったときは、次の手順で電源をオフにします。 

回ぉ願い 

•プリンタ 動作中は、絶対に電源をホフにしたり、電源コードを抜き差しし 
ないでください。プリ ンタ 故障や破損の原因になります。 

• 口 ' ール紙をしばらく使用しない場合は、口 ' ール紙トレイを開いて口 ' ール紙 
を巻き取ってください。ロール紙が待機位置のまま1週間が上放置する 
と、給紙不良の原因になります。 

1 ディスプレイを見て、 EP 刷ジョブ処理中でないことを確認します。 



エラーメッセージが表示されている場合は、必要な処置を行ってか 
ら、残った目口刷ジョブがなレ、か確認してください。 

印刷ジョブ処 a 中の場合は、印刷処理が終わるまで待ってからオフ 
にしてください。 


2 [電源]キーを1秒な上押し、オンラインランプが消えたら指を離します。 



ディスプレイに「シバラクオマチクダサイ」と表示されたあと、 
電源がオフになります。 
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オンラインとオフライン 

本プリンタには、オンライン状態とオフライン状態があります。 

オンラインは、コンピュータからの印刷ジョブを印刷できる状態で 
す。通常電源をオンにした後は、自動的にオンラインになります。 

オフラインは、コンピュータからの印刷ジョブを受け付けない状態で 
す。操作パネルでオフラインにしたときや用紙がセツトされていない 
とき、メインメニューを選択したとき、処置を一時停止したポーズ状 
態のときは、オフライン状態になります。また、処置が必要なメツ 
セージが表示されると、自動的にオフライン状態になります。 

圆メモ 

■印刷データの受信やプリンタの操作を20分な上行わないと、自動的にス 
リープモードになり、消費電力を節拘します。巧刷データを受信したり、 
プリンタの操作を行うと、自動的に復帰します。復帰には、約5ゆほどか 
かります。 


オンラインにする 

オンラインにするときは、次の手順で行います。 


圆メモ 


[オンライン]キーを巧して、ディスプレイに「オンライン」を表示します。 



オンラインランプが点灯しているときが、印刷できる状態です。 
用紙がセットされていないときやメッセージ表示中は、[オンライ 
ン]キーを押してもオンライン状態にはなりません。原因を解かす 
ると、自動的にオンラインか態になります。 


■[オンライン]キーを押すたびに、オンライン>オフライン>メインメ 
ニューの順で切り替わります。 


オンラインとオフライン 
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オフラインにする 


オフラインにするときは、次の手順で行います。 

[オンライン]キーを巧して、オンラインランプを消します。 



オンラインランプが消えているときが、オフライン状態です。 

圍メモ 

■[オンライン]キーを押すたびに、オンライン>オフライン>メインメ 
ニューの順で切り替わります。 
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用紙について 


この章では、本プリンタで使用できる用紙やセットホ 
法について説明しています。 


使用できる用紙 

本プリンタは、多彩な用紙に対応しています。本プリンタで使用で 
きる用紙の種類やサイズ、印字できる範囲は、次のようになってい 
ます。 

回ぉ願い 

■用紙の種類によっては、印刷後の用紙上のインクがを燥するまでに、色合 
いがを化することがあります。その場合は、インクを十分に串を燥させてか 
ら用紙を取りなってください。 

圆メモ 

• キヤノン製用紙についての取りキあいの詳細は、用紙に添付の説明書をお読 
みください。 


用紙の種類 


使用できる用紙の種類は次のとおりです。 


染料 

顔料 

普通紙 

厚ロコート紙 

コート紙 

フォト 光沢紙 

厚ロコート紙 

フォト半 光沢紙 

光沢紙 

合成紙綱無し） 

フォト 光沢紙 

合成紙（糊付き） 

フォト半 光沢紙 

バックライトフイルム 

光沢 フイルム 

防炎 クロス 

BPF 

- 

プルーフ 用紙 

- 


■普通紙 

ま価な紙です。モノクロ巨口刷やプルーフ印刷、画像密度の少ない 
イメージ画像のカラー印刷に適しています。 

圆メモ 

■普通紙の場合、化の用紙に比べて、温度や湿をのを化を受けやすく、安定 
性に劣ります。 

■カット紙の普通紙としては、一般的な複写機に{まわれるコピー用紙 （64 〜 
105 g / m 2 ) が{ま用できます。 
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■コート紙 

コーティングされている紙ベースの用紙です。高発色でフルカ 
ラーのイメージ画像を鮮明に印刷できます。 

■厚 ロコー ト紙 

コーティングされている紙ベースの用紙です。コート紙より厚み 
があります。 POP アートやグラフィックの印刷に適しています。 

■光沢紙 

白色巧が高く光沢のある紙ベースの用紙です。写真などの画像密 
をの高いイメー ジ画像を高品質に仕上げたレ、場合に適しています。 


■光沢フィルム 

光沢紙よりもさらに諮のある フィルム ベースの用紙です。グラ 
フイ ックや フル カラーのイメージ画像を写真のように高品質で仕 
上げたい場合に適しています。 


■フナト光沢紙 

写真に適した白色度の高い最高級光沢紙です。銀塩写真にある最 
高写真画質を実現します。 

■フナト半光沢紙 

反がを抑えた白色度の高い最高級半光沢紙です。てかりを抑え 
て、写真をソフトに仕上げたい場合に適しています。 

■プルーフ巧紙 

色申目や光沢を印刷用紙に近づけた紙ベースの用紙です。色校正な 
ど、色や仕上がりを確認したい場合に適しています。 


■ BPF 


表面は写真のような光沢があり、裏は白く半透明でざらざらした 
フィルムベースの 用紙です。表面は写真のような仕上がりにな 
り、電飾看板に適しています。裏面から印刷するタイプのため、 
ラミネ ート 加工を行わなくても表面が保護されています。 

■合成を氏（糊無し） 

ポリプロピレンベースで、耐水性.耐光性に優れた経済的なマッ 
卜調の合成紙です。ラミネート加工することにより、短期の屋外 
サイン.ディスプレイ用ポスターとしてもお使いいただけます。 
しなやかで折り目がつきにくい特性から、携帯用の地図や図面に 
も活用できます。 


使用できる用紙 
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■合成が（糊付き） 

ポリプロピレンベースで、耐水性.耐光性に優れた経済的なマッ 
卜調の合成紙です。ラミネート加工することにより、短期の屋外 
サイン.ディスプレイ用ポスターとしてもお使いいただけます。 
裏面に糊が付いているため、掲示板への貼り付けなどが簡単にで 
きます。 


■バックライトフィルム 

電飾用に適した半透明なフィルムベースの用紙です。表面印刷夕 
ィプで、顔料機でお使いいただけます。昼間の非点灯時も点灯時 
のような効まを得ることができます。 

■防おクロス 

ポリエステルベースのクロスメディアです。バナー、懸垂幕や夕 
ペストリー、クロス生地の風合いを生かした写真印刷に適してい 
ます。また、高い防炎性能を持っため、屋内でもま屯、してお使い 
いただけます。 

回ぉ願い 

•フォト光沢紙、フォト半光沢紙を使用する場合は、インク乾燥時間を5分 
に設定してください。インク乾燥時間は、プリンタドライバの[ページ設 
定]の[インク乾燥時間]で設定できます。用紙の大きさや画像によって 
は、オートカット時に用紙表面にキズがっく場合があります。印刷の仕上 
がりを重視される場合は、マニュアルカットをお勧めします。 （^ P .5-11) 
■バックライト フィルム や合成紙に「標準」モードで印刷すると、画像に横 
シマが現われる場合があります。これらの用紙に印刷するときは、プリン 
タドライバの[印刷品質]を、「きれい」または「最高」モードに設定 
してください。 
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用紙のサイズ 

使用できる用紙のサイズと給紙ホ法は次のとおりです。 

■ ロール紙 


用紙最大直径 13() mm な下、紙管内径2"、紙管内径3"、表紙面の 
口ール紙を使用できます。 


用がのサイズ 

ISOAO 

幅 841.0 mm (33.11") 

ISOA1 

幅 594.0 mm (23.39") 

ISO A3 

幅 297.0 mm (11.69") 

ARCH 36" 

幅 9 14.4 mm (36") 

ARCH 30" 

幅 762.0 mm (30") 

ARCH 24" 

幅 609.6 mm (24") 

ノンカテゴリー 42" 

幅 1067 mm (42") 

ノンカテゴリー 44" 

幅 1118mm (44") 


■カット紙 


な下のカツ ト 紙を使用できます。 


用がのサイズ 

ISOAO 

841.0 X 1189.0mm (33.11" x 46.81") 

ISOA1 

594.0 x 841.0 mm (23.39" x 33.11") 

ISOA2 

420.0 x 594.0 mm (11.69" x 。 .39") 

投〇 A3 ノビ 

329.0 X 483.0 mm (12.95" x 19.02") 

ISO A3 

297.0 x 420.0 mm (11.69" x 16.54") 

ISOA4 

210.0 x 297.0 mm (8.27" x 11.69") 

ISO BO 

1000.0 X 1414.0 mm (39.37" x 55.68") 

投 OBI 

707.0 X 1000.0 mm (27.83" x 39.37") 

ISOB2 

500.0 X 707.0 mm (19.69" x 27.83") 

ISOB3 

353.0 X 500.0 mm (13.90" x 19.69") 

ISOB4 

250.0x353.0mm (9.84" x 13.90") 

JISBO 

1030.0 X 1456.0 mm (40.56" x 57.31") 

JISBl 

728.0 X 1030.0 mm (28.66" x 40.55") 

JISB2 

515.0 X 728.0 mm (20.28" x 28.66") 

JISB3 

364.0x515.0mm (14.33" x20.28") 

JISB4 

257.0 X 364.0 mm (10.12" x 14.33") 

ANSIE 

863.6X 1117.6mm (34"x44") 

ANSIF 

711.2X 1016.0mm (28"x40") 

ANSID 

558.8x863.6 mm (22"x34") 

ANSIC 

431.8x558.8mm (I7"x22") 

ANSIB 

279.4x431.8 mm (11% 17") 


使用できる用紙 
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用がのサイズ 

ANSI B Super 

330.2 X 482.6 mm (I3"xl9") 

ANSI Letter 

215.9x279.4mm (8.5" x 11") 

ANSI Legal 

215.9x355.6 mm (8.5" x 14") 

ARCHE 

914.4 X 1219.2 mm (36"x48") 

ARCH El 

762.0 X 1066.8mm (30"x42") 

ARCHE2 

660.4 X 965.2 mm (26"x38") 

ARCHE3 

685.8 x 990.6 mm (27"x39") 

ARCHD 

609.6 X 914.4mm (24" x 抓’） 

ARCHC 

457.2x609.6 mm (18"x24") 

ARCHB 

3(W.8x457.2 mm (12"xl8") 

ARCH A 

228.6x304.8mm (9"xl2") 

DIN CO 

917.0 X 1296.0 mm (36.10" x 51.02") 

DIN Cl 

648.0 x 917.0mm (25.51"x36.10") 

DINC2 

458.0 x 648.0mm (18.03" x25.51") 

DINC3 

324.0 x 458.0mm (12.76" x 18.03") 

DINC4 

229.0 X 324.0 mm (9.02" x 12.76") 

ポスター 

20"x30" 

508.0 X 762.0 mm (20"x30") 

ポスター 

30"x40" 

762.0 X 1016.0 mm (3 日 " x40") 

ポスター 

42"x60" 

1067 x1524.0 mm (42"x60") 

ポスター 

44" x62" 

1118 x1574.8 mm (44"x62") 




用紙の印字できる範囲 

本プリンタでは、ロール紙およびカット紙で図の領域に印刷可能です。 

5mm 5mm 



圆メモ 


■プリンタドライバの「印刷領域あ大」機能を使用し、上下マージンを最小 
にすることで、印刷領域を最大に設定することができます。詳しくは、プ 
リンタドライバのヘルプをご参照ください。 


用紙の取り扱いについて 

用紙の取り扱いについては、購入した用紙に添付の注意書きに従っ 
てください。 


使用できる用紙 
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ロール 紙を セツト する 

ロール紙に目口刷するときは、次の順で操作します。 

-印刷済みの用紙やカツト紙がトレイにある場合は取り除く 
-操作パネルで給紙元をロール紙に設定する（一 P .2-8) 

• 口'—ル紙を口 ■ —ル紙トレイにセツトする（一 P .2-9) 

• 操作パネルでロール紙の用紙種類を設定する（一 P .2-16) 

• 用紙の送り量を調整する H P .7-37) 

• コンピュータから目口刷する（一 P .3-2, P .4-2) 


回ぉ願い 

• ロール紙をセットするときは、必ずプリンタの電源がオンの状態で行って 
ください。セットした用紙と用紙種類が合っていないと、印字品質低下の 
原因になります。 

•取り外したロール紙は入っていた袋に入れ、高温、多湿、直射日光を避け 
て保管してください。 

• ロール紙の端部が反ってしまった場合は、反った部分をカッターなどで切 
り取ってからトレイにセットしてください。反った状態で七ットすると給 
紙不良の原因になります。 

• 印刷中にロール紙トレイを引き出さないでください。紙づまりの原因にな 
ります。 

• ロール紙がセットされているが態でプリンタの電源がホフのときは、ロー 
ル紙トレイを引き出さないでください。ロール紙トレイを開ける必要があ 
るときは、上カノく ■ —を開け、用紙解除レバ'一を上げてから口'ール紙トレイ 
を引き出してください。 


給紙元の設定 

ロール 紙に目 口 刷するときは、操作パネルで給紙元を ロール 紙に切り 
替えます。 


1[オンライン]キーを巧して、「オフライン」を表示します。 
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用紙に ついて 












2 [給紙選択]キーを押して、「口ール紙」ランプを点なします。 

[給紙選択]キーを押すと、ロール紙とカット紙が切り替わります。 



口ール紙のセット 

ロール 紙は次の手順で ロール 紙トレイに セッ トします。トレイに 
カット紙や排紙された用紙が残っている場合は、先に取り除いてく 
ださい。 

歷1メモ 

• 用紙を大きなサイズに'変更するときは、プラテン上が巧れている場合があ 
りますので、上カバー内の清掃を行ってください。 （^ P .6-12) 

■ ロールホルダにセットできる用紙については、「使用できる用紙 J P .2-2) 

をご覧ください。 


1 トレイを開きます。 



ディスプレイに「ロールシトレイアケテクダサイ」が表示されま 
す。すでにロール紙がトレイに七ットされている場合は、「トレイ 
シメテクダサイ」が表示されます。 


口 ' ール紙を七ットする 
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2 トレイオープンレバーを引いて、口ールネ氏トレイを引き出します。 



ディスプレイに「ロールシヲセットシテクダサイ」が表示されます。 


3 口ール 紙が残っている場合は、 口ール ホルダを図の方向に回して 口ールを 氏を 
巻き取ります。 



4 口ールホルダを取り出し、ホルダーストッパを取りかして口ール紙を取りか 
します。 


ホルダーストッ パは、中ム部分の レバーを つまんで引き抜いてくださ 
い。 ロール 紙が残っている場合は、口 ール 紙を取り外してください。 



用紙について 



回お願し 


■取り外した口ール紙は入っていた袋に入れ、高温、多湿、直お日光を避け 
て保管してください。 


5 セットする口ールがを図の向きにして、口ールホルダを差し込みます。 



A 注意 

• ロール 紙を机などの上に横置きにしてセツトしてください。 ロール 紙は重 
いので、落としてけがの原因になることがあります。 

回お願ぃ 

• ロール 紙が ロールホルダの 奥に突き当たるまでしっかりと差し込んでくだ 
さい。隙間があると、給紙不良の原因になります。 


6 ホルダーストツパを口ールホルダの左側から突き当たるまで押し込みます。 



口ール紙が口 ' ールホルダに固定されます。 


ロール 紙を七ットする 2-11 



7 口ール紙が図の向きになるようにして、口ールホルダを口ール紙トレイの左 
ちのガイド溝に合わせてセツトします。 

ロール紙が広がっている場合は、巻き付けながら七ットしてください。 



回お願い 

■ ロールホルダを 持つ ときは、輪部分を持ってください。軸部分を 持つ と、 
けがの原因になることがあります。 

• ロールホルダを持つときは、先端部分な外の用紙に触れないように注意し 
てください。印字部に触れたり、巧字面が汚れると、印字品質ほ下の原因 
になります。 


8 口ールおお除レバーを奥側へ押し、給紙ガイドを解除します。 
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用紙に ついて 



9 口ール紙の先端を上に一旦引き出してから、図のように上から給紙ガイドの 
間を通します。 

口ール紙先端付近を持って差し込んでください。 



回ぉ願い 

•給紙ガイドの下側はすべり止め加工になっています。ロール紙は必ず上の 
方から給紙ボイドへ差し込んでください。 

10 口一氏の先端を、左右力 《 平行になるように口ール部分まで均等に引き出します。 

引き出した ロール 紙の左右端と ロールの 左右端を合わせてください。 



口 ' ール紙を七ットする 


2-13 



n 口ール紙の中央を巧さえながら、口ールホルダを図の方向に回して用紙のた 
るみを取ります。 



12 口ールホルダを押さえながら、口ール紙解除レバーを手前側へ引いて、給紙 
ガイドをロックします。 



13 左ちの口ールホルダを矢印の方向へ回して、用紙の先端を給紙ガイドの端ま 
で巻き取ります。 

下側給紙ガイドの端と用紙の先端が1〜 2 mm 見えるくらいまで巻き 
取ってください。 



用紙について 




14 ロール 紙トレイを閉じます。 

奥までしっかりと、 


ディスプレイに「トレイシメテクダサイ」が表示されます。 

15 トレイを閉じます。 



ディスプレイに「口 ' ールシ シ ュルイ」が表ホされまず。 




口 ' ール紙を七ットする 
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16 [<]、[>] キーでセットした口ールおの種類を選択し、[確定]キーを巧します。 

同じ種類のロール紙をセットしたときは、[確を]キーを押してください。 


口ールシシュルイ 

アツクチ コー トシ 


設定値の左に「=」が表示され、用紙種類が設定されます。 
用紙種類の設を値については、下表をご覧ください。 

染料機の場合 


用紙の名称 

用紙種頻の設定値 

普通紙 

フツウシ 

コート紙 

コートシ 

厚ロコート紙 

アツクチコートシ 

光沢紙 

コウタクシ 

フォト光が紙 

フォトコウタクシ 

フォト半光沢紙 

フォ ト ハンコウタクシ 

光沢フイルム 

コウタクフイルム 

BPF 

BPF 

プルーフ 用紙 

プルーフヨウシ 

- 

スペシャル 1 〜 5 


顔料機の場合 


用紙の名称 

用紙種類の設定値 

厚 ロコ ート紙 

アツクチ コー トシ 

フォ ト光沢紙 

フォトコウタクシ 

フォ ト半光が紙 

フォトハンコウタクシ 

合成紙綱無し） 

ゴウセイシ 

合成紙（糊付き） 

ゴウ七イシノリツキ 

バック ライトフ イルム 

バック ライ トフイルム 

防炎 クロス 

ボウエンクロス 

- 

スペシャル！〜 5 


ロール紙種類を設定すると、ロール紙の給紙準備が始まります。 
しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」が表示され、印刷 
できる状態になります。 


回ぉ願い 

•必ず正しい用紙種類を設定してください。設定した用紙種類が違っていた 
場合は、「ロール紙種類の設定」（一 P .2-17) の操作を行ってください。 

• 口'ール紙をセットしているときは、不必要な口'ール紙トレイの關閉を行わ 
ないでください。先端カット機能が動作し、用紙を消費します。 

•排紙スタッカに排紙された用紙は、1枚ごとに取り除いてください。 
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用紙に ついて 






圍メモ 


• 染料機の工場出荷が態では、用紙種類ニフツウシに設定されています。 

•顧柳！の工場出荷が態では、用紙種類ニアツクチコートシに設定されています。 
•上記用紙の種類を設定して印刷したとき、インクがにじんだり濃度が薄い、等の 
問題が発生した場合には、 スペシャル！〜 5の設定をお巧いいただくことをお勧 
めします。 スペシャル！〜 5とは、一定の面積に巧してインクを打ち込む量を5 
段階に分けた設をであり、数字が高くなるほどインクの打ち这み量の多い印刷に 
なります。お使いの用紙や目口用ける画像内をによって、お試しの上、適切な設定 
をお使いください。 

• 用紙サイズは自動的に検知されますので、設をは不要です。 

• ロール紙を交換すると、用紙の先端を揃えるため先端部分がを勺100 mm カットされ 
ます。 

ロール紙種類の設定 

ロール 紙をセットしたときは、必ずセットした用紙の種類を操作パ 
ネルで設定してください。用紙種類が合っていないと、コンピュー 
夕 から 正しく巧刷できません。 口 ■ ール 紙を 口ール 紙トレイ に セット 
すると、操作 パネルに「ロールシシュル イ」が表示されますが、 
正しい種類が設定されていない場合は、次の手順で ロール 紙の種類 
を変更することができます。 


1[オンライン]キーを2回巧して、「メインメニュー」を表示します。 


- ]◎ 

/ kJ ^/ 料 ゎラィン 

イ、）6 〇 

2 [<]、[>]キーで「口ールシシュルイ」を 選 おし、 [V] キーを押します。 


お巧迅巧 



メイン メニュー 


ロール シシュルイ 

▼ 
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3 [<]、[>] キーで口ールネ氏の用紙種類を選択し、[確定]キーを押します。 


口ールシシュルイ 

アツクチ コー トシ 


設定値の左に「=」が表示され、用紙種類が設をされます。 

回ぉ願い 

•本プリンタは、最良の印字品質を得るため、用紙の種類ごとに用紙送り量 
を微調整しています。そのため、用紙の種類によって画像サイズやマージ 
ンがをわることがあります。 

• 用紙の種類を変更したときは、必ず用紙の送り量の調整を行つてください。 
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用紙に ついて 




カット紙をセットする 

カット紙に目口刷するときは、次の順で操作します。 

-印刷済みの用紙がトレイにある場合は取り除く 
-操作パネルで給紙元をカット紙に設定する（一 P .2-19) 

• 用紙をトレイにセットする（一 P .2-21) 

• 操作パネルでカット紙の用紙種類を設定する（一 P .2-24) 

• 用紙の送り量を調整する H P .7-37) 

• コンピュータから目 口 刷する（一 P .3-2, P .4-2) 

回ぉ願い 

■ {吏わない用紙は入っていた袋に入れ、高温、多湿、直射日光を避けて保管 
してください。 

歷1メモ 

• [給紙選択]キーで簡単にロール紙とカット紙を{まい分けることができま 
す。[給紙選択]キーで「カット紙」を選択すると、七ットされているロー 
ル紙が自動的に待機位置まで戻り、カット紙が七ットできるが態になりま 
す。カット紙の印刷が終わると、自動的にロール紙選択が態に戻ります。 


給紙元の設定 

カット紙に目口刷するときは、操作パネルで給紙元をカット紙に切り 
替えます。 


1[オンライン]キーを巧して、「オフライン」を表示します。 



カット紙を七ットする 
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2 [給紙選択]キーを押して、「カット紙」ランプを点なします。 

[給紙選択]キーを押すと、ロール紙とカット紙が切り替わります。 


回お願い 



ロール 紙がセットされている場合は ロール 紙が自動的に待機位置ま 
で後退し、カット紙をセットできる状態になります。 


• ロール 紙をしばらく使用しない場合は、 ロール 紙トレイを開いて、給紙ガ 
イドから外れるまで ロール 紙を巻き取ってください。 ロール 紙が待機位置 
のまま1週間が上放置すると、給紙不良の原因になります。 
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カット紙のセット 

カット紙は次の手順でトレイにセットします。トレイにカット紙や 
排紙された用紙が残っている場合は、先に取り除いてください。 

圆メモ 

■用紙を大きなサイズにを更するときは、プラテン上が巧れている場合があ 
りますので、上カバー内の清掃を行ってください。 （^ P .6-12) 

• トレイにセットできる用紙については、「仿用できる用紙」 （^ P .2-2) をご 
覧ください。 

1 上カバーを開きます。 



回お願い 

■指をの場所な外は、絶対に触れないでください。手が巧れたり、プリンタ 
故障の原因になります。 


2用紙解除レバーを上げます。 



カット紙を七ットする 
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3 カット紙の表を上にして平行に用紙押さえの間へ差し込み、ち側ガイド 
( a ) と奥側ガイド （ b ) に合わせてセットします。 

b a 



カット紙を差し込むと、用紙が吸引されてプラテン上に保持されます。 

回ぉ願い 

■カット紙はプラテン右側のガイド線に合わせて、まっすぐに七ットしてく 
ださい。斜めになっていると斜行エラーとなります。その場合は、もう一 
度まっすぐにセットしなおしてください。 

圍メモ 

■本プリンタでは、プラテン上の穴から用紙を吸引して保持しています。用 
紙の位置により、音が鳴ることがありますが、異常ではありません。 
■音が気になる場合は、ガイドに合わせながら左右1 mm な内の範囲で用紙 
の位置ををえてみてください。 


2-22 I 用紙に ついて 




6 [<]、[>] キーでセットしたカット紙の種類を選択し、[確定]キーを巧し 

ます。 

同じ種類のカット紙をセットしたときは、[確を]キーを押してください。 


カツトシシュルイ 

アツクチ コー トシ 


カット紙の給紙準備が始まります。 

用紙のサイズや斜行が検知され、問題がなければ印刷できる状態に 
なります。 

用紙種類の設を値については、下表をご覧ください。 

染料機の場合 


用細の名称 

用紙種類の設定値 

普通紙 

フツウシ 

コート紙 

コートシ 

厚 ロコート紙 

アツクチコートシ 

光沢紙 

コウタクシ 

フォト光沢紙 

フォトコウタクシ 

フォト半光沢紙 

フォ ト ハンコウタクシ 

光沢フイルム 

コウタクフイルム 

BPF 

BPF 

プルーフ 用紙 

プルーフヨウシ 

- 

スペシヤ/レ 1 〜 5 


顔料機の場合 


用紙の名称 

用紙種類の設定値 

厚 ロコ ート紙 

アツクチ コー トシ 

フォ ト光沢紙 

フォトコウタクシ 

フォ ト半光沢紙 

フォトハンコウタクシ 

合成紙（糊無し） 

ゴウセイシ 

合成紙綱付き） 

ゴウ七イシノリツキ 

バックライトフイルム 

バックライトフイルム 

防炎 クロス 

ボウエンクロス 

- 

スペシャル ！〜5 


回ぉ願い 

■斜めになって いると 斜行 エラーと なります。その場合は、手順1からもう 
一度セットし直してください。 

• 必ず正しい用紙種類を設定してください。設定した用紙種類が違っていた 
場合は、「カット紙種類の設定」 卜 P.2-26) の操作を行ってください。 

• 排紙スタッカに排紙された用紙は、1枚ごとに取り除いてください。 


2-24 


用紙に ついて 






圍メモ 


• 染料機の工場出荷が態では、用紙種類ニフツウシに設定されています。 

•顔料機の工場出荷が態では、用紙種類ニアツクチコートシに設定されています。 
•上記 用紙の種類を設定して印刷したとき、インクがにじんだり濃度が薄 
い、等の問題が発生した場合には、 スペシャル！〜 5の設定をお使いいた 
だくことをお勧めします。 スペシャル！〜 5とは、一定の面積に巧して イ 
ンクを打ち込む量を5段階に分けた設定であり、数字が高くなるほどイン 
クの打ち込み量の多い印刷になります。お使いの用紙や印刷する画像内容 
によって、お試しの上、適切な設定をお{まいください。 

■用紙サイズは自動的に検知されますので、設定は不要です。 


カット紙を七ットする 
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カット紙種類の設定 

カット紙をセットしたときは、用紙の種類を設定します。この設定 
を行わないと、正しく印刷できませんので、必ず行ってください。 

1[オンライン]キーを 2 回巧して、「メインメニュー」をま示します。 



2 [<]、[>]キーで「カツトシシュルイ」を選巧し、[V ]キーを 巧します。 


メイン メニュー 


カツトシシュルイ 

▼ 


3 [<]、[>]キーでカット紙の用紙種類を選択し、[確定]キーを押します。 


カツトシシュルイ 

アツクチコートシ 


設定値の左に「=」が表示され、用紙種類が設定されます。 

回お願い 

•本プリンタは、最良の印字品質を得るため、用紙の種類ごとに用紙送り量 
を微調整しています。そのため、用紙の種類によって画像サイズやマージ 
ンが変わることがあります。 

• 用紙の種類を変更したときは、必ず用紙の送り量の調整を行ってください。 
(一第7章「用紙の送り量を調整する」 P .7-37) 
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フイルムに高画質で印刷する 

光沢フイルムなどフイルムベースの用紙の場合は、プリントヘッド 
の高さを調整することにより、より高画質で印刷することが可能で 
す。画像の精をを高めたいときや、画像のがさつき感をさらに少な 
くしたいときは、次の順で操作します。 

• プリントヘッドの高さを調整する卜 P.2-27) 

• 使用する用紙種類の用紙をセットする（一 P.2-8，P.2-19) 

• プリントへッドを調整する（一 P.2-30) 

• 目口刷する（一第3章 「Windows からの印刷」、第4章 「Macintosh 
からの印刷」） 


-化の用紙種類を使う場合は、プリントヘッドの高さを元に戻し、 
プリントへッドを再調整する卜 P.2-30) 

回お願い 

•プリントへッドの高さを変えた場合は、必ず印字状態を調整してくださ 
い。調整を行わないと、最良の印字結果が得られません。 

• 光沢紙など紙ベースの用紙や波打らが出やすい用紙では、絶巧にプリント 
へッドを下の位置で印刷しないでください。プリンタ故障の原因になるこ 
とがあります。 


プリントへッド高さの調整 


[オンライン]キーを巧して、「オフライン」を表示します。 



フイ ルムに高画質で印刷する 
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2 [<] キーを 1 秒な上巧します。 


お巧里巧 • デー5 • ；■ツセージ S 巧 



キヤリツジが中央に移動します。 


3 


上カバーを開きます。 



回ぉ願い 

■指をの場巧な外は、絶対に触れないでください。手が巧れたり、プリンタ 
故障の原因になります。 

■プリントへッド高さ調整レバーが汚れている場合は、作業を始める前に、 
水を含ませて固くしぼったホでプリントへッド高さ調整レバーの汚れをお 
き取ってください。 
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4 プリントへッド高さ調整レバーでプリントへッドを調整します。 

フィルムベースの 用紙に印刷す る 場合は、 レバーを 下の位置 （ a ) に 
します。 

紙ベースの用紙に印刷する場合は、レノ《一を中（標準）の位置 （ b ) 
にします。 

厚い用紙や波打ちが起こりやすい用紙の場合は、上の位置 （ C ) にし 
ます。 



5上カバーを閉じます。 



キヤリツジがホームポジシヨンに戻ってオンラインランプが点灯し、 
印刷できる状態になります。 


フイル ムに高画質で印刷する 
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プリントへッドの調整 

プリントヘッドの高さを変更したときは、操作パネルで[パターン 
インサツ A ] を行い、印字状態を調整します。（一「プリント 
へッドを調整する」 P .7-34) 


プリントへッド高さの巧調整 

目口刷し終わった後、違う種類の用紙を使用する場合は、「プリント 
ヘッド高さの調整」卜 P .2-27) の手順を繰り返して、プリントへッ 
ド高さ調整レバーの位置を中（標準）の位置に戻してください。 

また、プリントヘッドの高さを変更したときは、操作パネルでプリ 
ントヘッドを再調整してください。（一「プリントヘッドを調整す 
る」 P .7-34) 
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巻き取り装置を使用する 

オプションの 巻き取り装置を使うと、ロール紙に印刷した用紙を自 
動的に巻き取ることができます。大量に連続して印刷したい場合に 
便利です。巻き取り装置を使用するときは、次の順で操作します。 

• 口'—ル紙をセツトする（一 P .2-9) 

• 操作 パネルで 巻き取り装置を 「シヨウスル」 に設定する卜 P .2-32) 

• ロール紙を巻き取り装置に取り付ける卜 P .2-32) 

• 巨口刷する（一第3章 「 Windows からの巨口刷」、第4章 「Macintosh 
からの目口刷」） 

-印刷巧み用紙を巻き取り装置から取り外す （^ P .2-39) 

-操作パネルで巻き取り装置を「シヨウシナイ」に設定する 
(一 P '2-42) 


回ぉ願い 

•巻き取り装置を使用している場合は、七ンサーを踏みつけたり、七ンサー 
の間に物を置いたりしないでください。動作不良の原因になります。 
■巻き取り装置を使用している場合は、オートカットの設定にかかわらず、 
自動カットは行われません。ただし、プリンタドライバの[オートカッ 
卜]を[あり]に設定していると、自動カットされますので、印刷前に 
[なし]に設定されていることを確認してください。 

■カット紙の場合は、巻き取り装置を{ま用することはできません。 

■普通紙、光がフィルム、 BPF 、 合成紙（糊無し）のロール紙は、巻き取り 
装置を巧用することはできません。 

■用紙の種類によっては、印刷後の用紙上のインクが乾燥するまでに、色合 
いがを化することがあります。最終的な色合いの確認、および印刷物の取 
ないは、十分にインクを幸を燥させてから行ってください。 

■薄手のコート紙など、薄くて腰の弱い用紙を{まってインクを打ち込む量の 
多い印刷をすると、湿度の高い環境ではきれいに巻き取れないことがあり 
ます。その場合は、巧用環境の改善を図るか、インク乾燥時間機能を設定 
するなど、乾燥した状態で用紙を巻き取るようにしてください。 

■巻き取り装置で防炎クロスや糊付きメディアを巻き取るときは、附属のフ 
ランジアダプタをフランジに取り付けてから、紙管をセットしてくださ 

い。 


巻き取り装置をイ吏用する 
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巻き取り装置使用の設定 

1[オンライン]キーを2回巧して、「メイン メニュー」 を表示します。 



2 [<]、[>]キーで「マキトリソウチ」を選巧し、[ V ]キーを押します。 


メイン メニュー 


マキトリソウチ 

▼ 


3 [<]、[>]キーで「シヨウスル」を選択し、[確定]キーを押します。 

マキトリソウチ 

シヨウスル 

設定値の左に「=」が表示され、巻き取り装置の使用が設定されます。 

ロール 紙の取り付け 

1 巻き取り装置の巻き取りモードスイッチを [ Manual ] 側じします。 
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排紙スタツカを使用している場合は、スタンドから取りかします。 



排紙スタツカはセンサーを遮らない場所に保管してください。 


スライドホルダー解除レバー ( a ) を巧しながら、スライドホルダーを左へ 
移動します。 



巻き取りホルダーの軸へ紙管を差し込みます。 



巻き取り装置を巧用する 



5 紙管の左側へスライドホルダーの軸を差し込み、スライドホルダーの左側に 
手を当てて、カチッと音がして固定されるまで強〈押し込みます。 



回ぉ願い 

■スライドホルダーを押すときは、スライドホルダー解除 レバー （ C ) をつか 
まないでください。固定が不完全になり、巻き取り不良の原因になります。 
■スライドホルダーを強く押し这んだ後、紙管にガタつきがないか確認して 
ください。紙間を持って左右に動かし、 （ a ) の面と （ b ) の面に段差が生 
じる場合は、一度紙管を取り外してセットし直してください。 


6 


[オンライン]キーを2回巧して、「メインメニュー」を表示します。 



7 [<]、[>]キーで「マキトリオートフイード」を選巧し、[ V ]キーを押 

します。 


メイン メニュー 

マキトリオートフイート‘ ▼ 
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8 [<]、[>] キーで「スル」を選択し、[確定]キーを巧します。 


マキトリオ ー ト フイー ト’ 
スル 


設定値の左に「=」が表示され、ロール紙が巻き取り装置まで送ら 
れます。 


9 口ール紙先端の中央を持ってち端を巻き取りホルダーに揃え、口ール紙を 
ちつ張らせた状態で、中央を紙管にテープで止めます。 



10 口ール紙がたるまないようにを意しながら、口ール紙の左ち先端をが管に 
テープで止めます。 



巻き取り装置をイ吏用する 
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11[ V ] キーを巧して、口ール紙をたるませます。 



12巻き取り装置の巻き取リスイッチを下に巧して、たるみがなくなるまで用紙 
を巻き取ります。 




回お願い 

■紙管が2周な上回転するまで用紙を巻き取ってください。巻き取った量が2 
周に満たない場合は、手順11と手順12の操作を繰り返し行ってください。 
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13 [V] キーを巧して、口ール紙をたるませます。 



14 口ール紙の幅に合わせて、ウェイトロール （ a , b , c , d ) とウェイトジョイント 
( e ) を組み立てます。 

ウェイトロールの組み合わせについては次のとおりです。をウェイ 
トロールには色ラベルがついています。 



却芯ロール紙サイズ 

使用するウてイトロール 

(247610 mm ) 

ブラック （a) 

(36’’/914 mm ) 

ブラック （ a ) 牛ブルー （b) 

(4271067 mm ) 

ブラック （ a ) +レッド （C) 

(4471118 mm ) 

ブラック （a) +イェロー 诚 


圆メモ 

■上表のウェイトロール （ b ， c ， d ) は、化み合わせな外の使用はできません。 


巻き取り装置を巧用する 
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回ぉ願い 

•ウェイトロールは必ず乗せてください。巻き取り不良の原因になります。 
•ウェイトロールを乗せるとき、紙管に触れて紙管に巻きついたロール紙の 
位置が左右にずれないように注意してください。 


16 [オンライン]キーを巧して、「オンライン」を表示します。 



17巻き取り装置の卷き取りモードスイッチを [ Auto ] 側にします。 



これで、巻き取り装置の準備は完了です。コンピュータから目 口 刷を 
行ってください。 
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印刷済み用紙の取り外し 

印刷し終わった後、巻き取り装置から用紙を取り外すときは、次の 
手順で行います。 

1 [オンライン]キーを巧して、「オフライン」を表示します。 



2 [ V ]キーを巧して、口ール紙を少し送ります。 

巻き取った用紙を保護したい場合は、外周分な上の長さを送ってく 
ださい。 



3 巻きおり装置の巻き取りモードスイッチを [ Manual ] 側にします。 



巻き取り装置を使用する 
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5 


[オンライン] キーを 2回巧して、「メイン メニュー」 

篇巧虽巧 • データ ■ * ツサージ S 巧 



を表示します。 


6 [<]、[>] キーで 「キ ヨウセイカット」を 選択し、[ V ] キーを巧し ます。 


メイン メニユー 


キヨウセイカット 

▼ 


7 EP 刷巧み用紙の後端を手で持ちながら、[<]、[>]キーで「スル」を選が 
して[確定]キーを押します。 


キヨウセイカット 
スル 


ロール 紙が カット されます。 

回ぉ願い 

• ロール紙をカットするときは、必ず印刷済み用紙の後端を手で持ってくだ 
さい。持たずにカットすると、用紙が床に落ちて印刷面が巧れることがあ 
ります。 
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8 EP 刷巧み用紙の後端を手で持ちながら、巻き取り装置の巻き取リスイッチを 
下に巧して、 EP 刷巧み用紙を巻き取ります。 



ぶ、要に応じてテープなどで止めてください。 

回お願い 

■印刷面を傷つけないようにご注意ください。 


9 


EP 刷巧み用紙を手で支えながら、スライドホルダー解除レバーを押してスラ 
イドホルダーを左に移動し、 EP 刷;るみ用紙を取り出します。 



回お願い 


■巻き取り装置を使用しないときは、紙管を取り付けておいてください。給 
紙不良の原因になることがあります。 


巻き取り装置を使用する 
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10 排紙スタツカを使用する場合は、スタンドに排紙スタツカを取り付けます。 



巻き取り装置不使用の設定 


[オンライン] キーを2 回巧して、「メイン メニュー」 

お化 il 吊 ■ デ _s ■ * ツセージ ま苗 



を表示します。 


2 [<]、[>]キーで「マキトリソウチ」を選巧し、[ V ]キーを押します。 


メイン メニュー 


マキトリソウチ 

▼ 


3 [<]、[>]キーで「シヨウシナイ」を選巧し、[確定]キーを巧します。 


マキトリソウチ 

シヨウシナイ 


設定値の左に「=」が表示され、巻き取り装置の不使用が設定され 
ます。 
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Windows からの印刷 


この章では、 Windows から巧刷するときの基本操作 
ついて説巧していまず。 


印刷する 


Windows のアプリケーションソフトから目口刷するときは、ファイル 
メニューの[印刷]で印刷します。 


回ぉ願い 

■本プリンタで印刷するコンピュータは、なるべく他のアプリケーシヨンを 
閉じて印刷を行ってください。コンピュータで他の処理を行っていると、 
印!刷データの転送が途切れ途切れになり、プリント動作が一時停止しなが 
ら印刷するので、印字品質低下の原因になります。 

圍メモ 

■プリンタドライバの詳しい巧用ホをについては、プリンタドライバのヘル 
プをご覧ください。 ( ^ P .3-5) 

E 口刷の操作 

1 アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューから [ EP 刷]を選択します。 



「巨口刷」ウィンドウが表示されます。 


2 [プリンタ名]に本プリンタが選巧されていることを確認し、 [ EP 刷節囲]で 
EP 刷するページ、[部数]で印刷部数を設定して [ OK ] ボタンを巧します。 



印刷が始まります。 
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回ぉ願ぃ 

• 排紙スタッカに排紙された用紙は、1枚ごとに取り除いてください。 

圆メモ 

•プリンタ名の[プロパティ]ボタンを押すと、用紙種類や給紙ち法、目口刷 
品質、を設定などを設定することができます。 

■長尺印刷やを部数印刷を行うときは、インク残量を確認してから印刷する 
ことをお勧めします。途中でインクが無くなった場合、印刷データは削除 
されます。インク残量は、[プロパティ]ボタンを押し、[基本設定]シー 
卜の [Status Monitor ] ボタンを押すと、表示されます。 

なお、インク残量が少なくなったインクタンクを再装着して使用すると、 
印字品質が低下する場合があります。インク残量表示にり]マークが表 
示されるインクタンクは、再装着しないでください。 

• r Status Monitor J をインストールしていない場合は、インク残量の表示 
ができません。あらかじめインストールしてください。 

七ットアップガイド第3章ソフトウェアのインストール） 


印刷する 
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印刷を中止する 

印刷を中止したいときは、次の手順で操作します。 

1[プリンタ]フォルダの本プリンタのアイコンを開きます。 

2 中止したいジョブを選択し、[プリンタ]メニューの[すべてのドキュメン 
卜の取り消し]を選がします。 

ジョブが削除されます。 



3 プリンタ側の処理中表示が消えずにオンラインランプが点滅しているとき 
は、[オンライン]キーを巧し、ディスプレイに「テイシチュウ」が表示さ 
れたら[キャンセル]キーを 0.5 秒な上押します。 



処理中のジョブが削除されます。 


4 データランプがミ肖えていてジョブキャンセルができない場合は 、 GARO 
Status Monitor で不要なジョブを削除します。 


5 GAR 0 Status Monitor をインストールしていない場合は、[電源]キーを1秒 
な上巧して、オンラインランプが消えたら指を離し、電源を一旦オフにして 
から、電源を入れ直します。 

プリンタの電源をオフにすると、プリンタで受信中や処理中のジョ 
ブがすべて削除されます。必要なジョブは印刷し直してください。 
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ヘルプを見る 


プリンタドライバの機能やを項目の説明は、ヘルプで見ることがで 
きます。 

ヘルプの開きかた 


國メモ 


プリンタのプロパティウィンドウで[ヘルプ]ボタンを押します。 



「ヘルプ」ウインドウが表示されます。 


•「ヘルプ」 ウインドウの使いかたについては、を OS の マニュアルを ご覧く 
ださい。 


ヘルプを見る 
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Windows からの印刷 




Macintosh からの印刷 


この章では、 Macintosh から印刷するときの基本操作(’ 
ついて説巧していまず。 


印刷する 


Macintosh のアプリケーションソフトから印刷するときは、使用する 
プリンタを選択してから、ファイルメニューの[プリント]で印刷 
します。 


回ぉ願い 

■本プリンタで巧刷するコンピュータは、なるべく他のアプリケーシヨンを 
閉じて印刷を行ってください。コンピュータで他の処理を行っていると、 
印!刷データの転送が途切れ途切れになり、プリント動作が一時停止しなが 
ら印刷するので、印字品質低下の原因になります。 

圆メモ 

■プリンタドライバの詳しい使用ホをについては、ヘルプをご覧ください。 
卜 P'4-13) 


プリンタの選択 


■ MacOS8.6/9.x の場合 

MacOS 8.6/9.X の場合は、セレクタでプリンタを選択します。プリン 
夕の電源が入っていなかったり、ケーブルが外れていると、本プリ 
ンタがリス ト には表示されません。プリンタの状態を確認してから 
操作を行ってください。 

圖メモ 

■呪 B 接続では、プリンタを共有して巧刷できないことがあります。その場 
合は、コンピュータの USB ポートまたは圧 EE1394 ポートに直接接続し 
てください。プリンタを共有したい場合は、 Windows コンピュータから巧 
刷してください。 

1 アップルメニューの[セレクタ]を選がします。 

ファイル漏美をモウインドウ 
このコンピュータについで 
^ 麵日 C 

を Apple DVD Pleyer 

渝 Apple システム•プロフイール 

み Sherlock 2 
回キ-配列 

コントロールバネル ► 

垣]スクラッププック 
夕？ステイツキーズ 
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Macintosh 力 3 らの印刷 






2 左側のリストから [GARO Printer Driver ] アイコンを選択し、[出力先の選 
択]で接結方法、ち側のリストから接続したプリンタ名を選巧します。 

ネットワーク接続の場合は、 [ AppleTalk ] で[使用]が選択されて 
いることを確認してください。 



3 


[セレクタ]ウィンドウを閉じ、確認ウィンドウの [0 K ] ボタンを巧します。 


出力巧の遇巧 I AppleTalk 


A 


巧な巧用できるプリンタモまちしでいます。巧いで 
いる了べてのアプリケーシヨンで"用化記ち..."を 
逸んで設定し直しで < ださい。 


『 OK 


!旋… 


かま用 
〇不巧巧 


これで、プリンタの選択は完了です。 


印!刷する 


4-3 
































































■ MacOSX の場合 

MacOSX の場合は、プリント七ンターでプリンタを選択します。プ 
リンタの電源が入っていなかったり、ケーブルが外れていると、本 
プリンタがリストには表示されません。プリンタの状態を確認して 
から操作を行ってください。 

ここでは 、 MacOSX vlO .2 を例に説明しています。 vlO . l では、アイ 
コンえや画像が多少異なります。 


Finder を選択し、[移動]メニューの[アプリケーンヨン]を選がします。 



2 [ユーティリテイ]フォルダを開き、[プリントセンター]を開きます。 



3 [プリンタリスト]じ本プリンタ名がない場合は、[追加]アイコンを巧します。 

すでに表示されている場合は、手順5へ進んでください。 



4-4 


Macintosh 力 3 らの印刷 
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接続先メニューから本プリンタの接続先を選択し、リストにま示された本プ 
リンタ名を選択して[追加]ボタンを押します。 


AppleTalk 


己-カル AppleTalk ソン ； 


• Canon NB-12FB 


CARO 1 


プ U ジタの檐自««巧... 




^ヤン七ル 、 f , 


圆メモ 


•本プリンタ名が表示されない攝合は、ケーブルの接続状態や本プリンタお 
よびネットワーク機器の電源を確認してください。 


5 


デフオルトプリンタに設定する場合は、[プリンタリスト]の本プリンタを 
選巧し、[プリンタ]メニユーの[デフナルトにする]を選がします。 

y ~ブリントセンター■福ま 表示_^2〇2 ジョブ_ウインド 


e e 0 
与 

デフオルトにする 


フリンタリス K : 


な が 

里削お巧ち 


»ぶ"*巧 

が D 

プリンタを追加… 
プリンタを削除 
ブリンタの投定 
ち巧を見る 

汾 

ジョブを表示 

满〇 

ジョブを巧止 



歷1メモ 


■プリンタはプリントダイアログボックスの[プリンタ]で選択することも 
できます。 


印!刷する 
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印刷の操作 


アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーから[プリント]を選択します。 

4 を画像ヘルプ 

田)< ... 


閒 G る 
用化 i $ ミ… 


が0 
裝 W 


■ijiMJiy 

が了 ，萬日 


「印刷」ウィンドウが表示されます。 


2 [プリンタ]で本プリンタが選択されていることを確認し、[基本設定]パネ 
ルで[ページ]、ほ P 数]、[用紙の種類]、[給紙方法]、[印刷品質]などを設 
定します。_ 



MacOSX の場合は、[印刷部数と印刷ページ]パネルと[基本設を] 
パネルで設定してください。 


3 [プリント]ボタンを巧します。 

印刷が始まります。 

回ぉ願い 

• 排紙スタッカに排紙された用紙は、1枚ごとに取り除いてください。 

圆メモ 

■長尺印刷や多部数目邮 IJ を行うときは、インク残量を確認してから巨口刷するこ 
とをお勧めします。途中でインクが無くなった場合、巨口刷データは削除され 
ます。インク残量は、[基本設定]パネルの[プリンタ情報]ボタンを押す 
と、表示されます。 

なお、インク残量が少なくなったインクタンクを再装着して使用すると、巧 
字品質が低下する場合があります。インク残量表示に [!] マークが表示さ 
れるインクタンクは、再装着しないでください。 
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印刷を中止する 

印刷したジョブの中止操作は、バックグラウンド印刷の場合と、 
フォアグラウンド印刷の場合で異なります。 

圆メモ 

• MacOSX の場合は、すべてバックグラウンド巧刷になります。フォアダラ 
ウンドで印刷することはできません。 


バックグラウンド EP 刷の場合 

バックグラウンド印刷の場合は、印刷状況を確認したり、中止したりす 
ることができます。印刷を中止したいときは、次の手順で操作します。 


■ MacOS 8.6/9 .X の場合 

1 ハードディスクにインストールされた [GARO Printer エクストラ]フオル 
ダ内の [GARO Printmonitor ] アイコンを開きます。 


2 中止しもいジョブを選択し、 [ EP 刷停止]ボタンを押します。 



プリントキュー（印刷処理）が停止し、状態が[送信中]から[送 
信待ち]にをわります。プリントキュー停止中は、右側に赤いマー 
クが表示されます。 

か態が[送信待ち]になっていて[ジョブ]アイコンに [•] しる 
しが付いているジョブを選択して、[印刷停止]ボタンを押したとき 
は、ジョブが削除されます。手順4からの操作を行ってください。 


印刷を中止する 
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3 中止したいジョブを選択した状態で、もう一度[印刷停止]ボタンを巧します。 



ジョブが削除されます。 


4 


[ファイル]メニューの[プリントキュー再開]を選巧します。 



次の印刷ができる状態になります。 

回お願い 

■印刷中止の操作を行ったときは、必ず[プリントキュー再開]を選択して 
ください。プリントキュー停止状態（ホい マークの 表示されている状態） 
では、目口刷することができません。 
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5 プリンタ側の処理中表示が消えずにオンラインランプが点滅しているとき 
は、[オンライン]キーを巧し、ディスプレイに「テイシチュウ」が表示さ 
れたら[キャンセル]キーを 0.5 秒な上押します。 



処理中のジョブが削除されます。 


6 データランプが消えていてジョブキャンセルができない場合は、[電源] 
キーを1秒な上押して、オンラインランプが消えたら指を離し、電源を一 
旦オフにしてから、電源を入れ直します。 

プリンタの電源をオフにすると、プリンタで受信中や処理中のジョ 
ブがすべて削除されます。必要なジョブは印刷し直してください。 


■ MacOSX の場合 

ここでは 、 MacOSX vlO .2 を例に説明しています。 vlO . l では、アイ 
コンえや画像が多少異なります。 
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2 [ユーティリテイ]フォルダを開き、[プリントセンター]を開きます。 



3 


[プリンタリスト]の本プリンタを選巧し、[プリンタ]メニューの[ジョブ 
を表示]を選択します。 


ら^ フリント七シター巧まを示 _p 

9 0 6 プリンタ 


ジョブウインドウへ 


皇 @ が 

デフ4化卜 K する 追な]則# 泣を 


アフィルトじする 朵 D 

プ U ンタを追か… 

つ フリンタを削お 
— プリンタのお定 

巧巧を良る お I 


ブをを示 レ美0 


ジョブを巧止 


本プリンタのキューリストが表示されます。 


4中止したいジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[ジョブを削除]を選が 
します。 


み ブリントセシター巧まき示プリンタ 

UEWJ ゥハド 

©00 Canon NB 12 re | 

ジゴ 

ブをかみし I 

肖除巧《 ソヨブ《冉江 

ジョブを巧苗 


ぺージ1/98 
ジョブを巧巧中 



処理中のジョブが削除されます。 


4-10 


Macintosh 力3らの印刷 






























回お願し 


•すでにプリンタへデータを送り終わったジョブを中止することはできませ 
ん。プリンタに残ったジョブを中止したい場合は、 GA 民〇 Printmoni 阳 r で 
中止操作を行ってください。 GA 民 OPrintmonitor は、プリントセンターで 
[プリンタ]メニューの[プリンタの設定]を選択して開きます。中止し 
たいジョブを選択して[巧刷中止]ボタンを押すと、ジョブを中止するこ 
とができます。 


5 プリンタ側の処理中ま示が消えずにオンラインランプが点滅しているとき 
は、[オンライン]キーを巧し、ディスプレイに「テイシチュウ」が表示さ 
れたら[キャンセル]キーを 0.5 秒な上押します。 



処理中のジョブが削除されます。 


6データランプがミ肖えていてジョブキャンセルができない場合は、[電源] 
キーを1砂な上押して、オンラインランプが消えたら指を離し、電源を一 
旦オフにしてから、電源を入れ直します。 

プリンタの電源をオフにすると、プリンタで受信中や処理中のジョ 
ブがすべて削除されます。必要なジョブは印刷し直してください。 


印刷を中止する 
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フォアグラウンド EP 刷の場合 


フォアグラウンド印刷の場合は、印刷中に印刷中処理ダイアログが 
表示されます。印刷を中止したいときは、次の手順で操作します。 


1 EP 刷中処理ダイアログが表示されているときに、 コン ピユータの [コマン 
ド]キーを押しながら [.] (ピリオド）キーを巧します。 

ジョブが中止されます。 


2 


プリンタ側の処理中表示が消えずにオンラインランプが点滅しているとき 
は、[オンライン]キーを巧し、ディスプレイに「テイシチュウ」が表示さ 
れたら[キャンセル]キーを 0.5 秒な上押します。 



処理中のジョブが削除されます。 


3 データランプが消えていてジョブキャンセルができない場合は、[電源] 
キーを1秒な上押して、オンラインランプが消えたら指を離し、電源を一 
旦オフにしてから、電源を入れ直します。 

プリンタの電源をオフにすると、プリンタで受信中や処理中のジョ 
ブがすべて削除されます。必要なジョブは印刷し直してください。 
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ヘルプを見る 


プリンタドライバの機能やを項目の説明は、付属の User Software CD - 
ROM に PDF フアイルで収録されています。 


ヘルプフアイルの開きかた 


1 付属の User Software CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットし、フォルダの 
の PDF アイコンを開きます。 

MacOSS.x および 9. X の場合は、 [OS89] フォルダ内の 
[W 8200 DRV89_Jp] ファイルを開いてください。 

MacOSX の場合は、 [OSX] フォルダ内の [W 8200 DRVx_Jp] ファイル 
を開いてください。 

圆メモ 

■ヘルプを見るには Adobe Acrobat Reader が必要です。インスト' —ルしてい 
ない場合は、付属の User Software CD-ROM にインストーラが収録されて 
いますので、あらかじめインストールしてください。 

• Adobe Acrobat Reader の 使用方■をについては Adobe Acrobat Reader の マニュ 
ァルをご覧ください。 

■ヘルプファイルは、ハ ■ —ドディスクにコピ ■ —すると、付属の User Software 
CD-ROM を七ットしなくても開くことができます。 


し！ . .お W 日200プリンタドライバヘルプ05日/5 '...叩 -~ -■ 囚白 

1 

1 

ホ 

づ 

わ 

沁しおり ， 

マ n 扫的へルザ 

> ■はじめに 

> D プリンタドライバ 
> D 用巧め設定 

> □お寿■に乂 y め巧い 

> D か刷品ちを設定す 

> □を調を巧正する 

> D ぺ-ジ設定视おを 

> D いろいろな视をを 

> □困ったとをは 

> □付録 
マ D 巧目ヘルプ 

> D 用紙段をダイアロ 

> □ブリントダイアロ 

> D ブリントモニタ 

> Dt レクタ 


目的ヘルプ 

Canon 

Large Format Printer f J 1 f 

W 8200 4> 

はじ A に 

こ®♦ンラインへルカ t 、 Mm os 1.* ~ os 用ブリン♦ドライバにゥいて 

しでい《す. 

このヘルプの«いかた 

このブリンタド9イパのホン9インへ*ブでは.目的ヘルプと巧目へルブ t •用* 

していま十， 

-それぞれのへ<1•ブはみ*された任化しが esi こ化んでい*十，兒をク 

リ y クナ々と，その»巧が S # されま十. 

. 扣明にが*合•は，ヘルプウインドウち下の [♦] をプリヴブ十ると， 

ホ々ぺージが*々され*十. 

• へ*プを*じかこは、ヘルプウインドウちとのクローズポプブ *[□] をク U ヴク 

しまナ. 

このへルブめ g いかた 1/1 

► 

1111 1 i 4 1 > 


<1> 1 14 4 1 1/139 ► N 14日.2 X 209.9 ミリ □ S お 1 い|> 



ヘルプを見る 
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操作パネルの使いかた 


この章では、プリンタの操作パネルの機能や使いかた 
について説明しています。 


操作パネルについて 

本プリンタには、ディスプレイ （ a ) と9つのキー化）、5つのラン 
プ （ C ) があり、プリンタの状態を表示したり、メッセージを表示し 
たり、プリンタ機能を設定することができます。 




ディスプレイの見かた 

ディスプレイには状態によって、次のような内容が表示されます。 

■印刷待機状態 

染料機の場合 


オンライン 

センリヨウ 

顔料機の場合 

オンライン 

ガンリョウ 


ディスプレイ上段： 

プリンタのか態が表示されます。 

ディスプレイ下段： 

「センリョウ」または「ガンリョウ」が表示されます。 
染料機または顔料機であることを示しています。 


■ジョブ処理状態 


フ°リントチュウ 


ディスプレイ上段： 

プリンタの動作状態が表示されます。 
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■機能メニュー表示状態 


メインメニュー 


ロールシシュルイ 

▼ 


ディスプレイ上段： 

メニューぶやサブメニュー名が表示されます。 

ディスプレイ下段： 

選択項目が表示されます。 

右端に▼が表示されているときは、下の階層があることを示し 
ています。 

■項目/設定値表示状態 


口ールシシュルイ 

=フツウシ 


ディスプレイ上段： 

サブメニューをが表示されます。 

ディスプレイ下段： 

項目/設定値が表示されます。 

左端に=が表示されているときは、その設を値が現在設をされ 
ていることを示しています。 

■メッセージ表示状態 


Y インクタンクコウカン 


何か処置が必要な状態のとき、メッセージランプの点滅と共に 
プリントは停止します。その場合は、原因を解みしてください。 
処置が必要になる状態を予告するメッセージのときは、プリン 
卜を継続することができます。メッセージランプも点灯します 
が、いずれかのキーを押すと、警告表示とランプを消すことが 
できます。 

國メモ 

• メッセージが表不されたときは、第7章「メッセージが表不されたときは」 
(一 P .7-13) を参照して処置してください。 


操作パネルについて 
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操作キーの使いかた 



操作パネルのキーは、次の機能があります。 


g 


感 


〇 


a 


〇 


-0 


Q 


b 

C 

d 

e 


a [給紙選巧]キー 

オフライン状態： 

給紙元をロール紙またはカット紙に切り替えます。ただし、巻 
き取り装置に用紙をセットしている場合は、ロール紙に固をさ 
れます。 

b [キャンセル] キー 

オフライン状態： 

0.5 秒な上押し続けると、処理中のジョブやインク乾燥、へッ 
ドクリーニングを中止し、用紙を排紙します。 

ポーズが態： 

0.5 秒な上押し続けると、停止中のジョブを中止し、用紙を排 
紙します。 

C [く] キー 

オフライン状態： 

1秒な上押し続けると、キャリッジを左に移動します。 

メニュー表示状態： 

項目選択キーとして働き、一つ前の候補を表示します。 

d [ V ] キー 

オフライン状態： 

ロール紙の場合は、手動フィードキーとして働き、用紙を送り 
ます。カット紙の場合は用紙を排紙します。 

メニュー表示状態： 

一つ下の階層メニューを表示します。 
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e [>] キー 

オフライン状態： 

1秒な上押し続けると、キャリッジを左に移動します。 

メニュー表示状態： 

項目選択キーとして働き、次の候補を表示します。 

f [ A ] キー 

オフライン状態： 

ロール紙の場合は、手動フィードキーとして働き、用紙を戻し 
ます。カット紙の場合は用紙を排紙します。 

メニュー表示状態： 

階層を戻るキーとして働き、一つ上のメニューを表示します。 

g [確定] キー 

設定値表示状態： 

選択した項目や値を設定または実行します。 

h [電源] キー 

プリンタの電源をオン/オフするキーです。 

電源オフ状態： 

押すと、電源がオンになります。 

電源オン状態： 

1秒な上押すと、電源がオフになります。 

i [オンライン] キー 

プリンタのオンラインとオフライン、メニュー表示を切り替える 
キーです。 

オンライン状態： 

オフラインに切り替わります。 

オフライン状態： 

メニュー表示に切り替わります。 

メニュー表示状態： 

メニュー操作をキャンセルしてオンラインに切り替わります。 
ただし、エラーメッセージ表示中や用紙がセッ ト されていない 
場合は、問題が解みされるまで、オンラインにはなりません。 
ジョブ処理状態： 

ポーズ状態に切り替わり、ジョブ処 a を一時停止します。 


操作パネルについて 
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ランプの見かた 

ランプ点滅により、次の状態が表示されます。 



a 口ールを氏ランプ 

点げ： 

給紙元に口ール紙が選択されていることを示します。 

b カツト紙ランプ 

点灯： 

給紙元にカツト紙が選択されていることを示します。 

C データランプ 

点灯： 

ジョブの受信中及び処理中を示します。 

点滅： 

ポーズが態で停止中のジョブがある、または処理できないジョ 
ブを受信していることを示します。 

消灯： 

ジョブがないが態を示します。 

d メ ツセー ジランプ 

点灯： 

警告ま示中を示します。 

点滅： 

エラー発生中を示します。 

消な： 

正常または電源オフ状態を示します。 

e オンラインランプ 

点灯： 

オンラインか態またはジョブ処理状態を示します。 

点滅： 

用紙ロー ド中を示します。 

消灯： 

オフラインまたはポーズ、電源オフ状態を示します。 
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機能メニューについて 

本プリンタには、さまざまなプリンタ機能が内蔵されており、操作 
パネルで設定することができます。機能メニューでは、システムの 
設定やオプションの設定、ヘッドクリーニング、テストプリント、 
情報表示などの機能を設定することができます。 


プリンタ機能の優先順位 

操作パネルから設定した機能と同じ設定項目が、プリンタドライバ 
にある場合は、プリンタドライバの設定値が優先されます。 


機能メニューの構造 

各メニューの項目は、次のように階層化されています。[<]、[>] 
キーで項目を選択し、[ V ]キーで階層を進んだり、[八]キーで階 
層を戻ることができます。またを項目の設定値は[確を]キーで実 
行されます。 


■メイン メニュー 



機能メニューについて 
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機能メニューの設定操作 

機能メニューを設定するときは、[オンライン]キーでメニュー表示 
が態に切り替えて、[<]、 [>]. [ V ]、[八]、[確赴キーで操作し 
ます。 

設定のしかた 

ここでは、スリープタイマーを設定する場合を例に、操作手順を説 
明します。 



1 [電源]キ ー ホ）を巧して、プリンタの電源をオンにします。 

しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と表示され、オン 
ラインランプが点灯します。 

2 [オンライン]キーのを2回巧して、「メインメニュー」を選択します。 

3 [く]、 [>] キー ( c , e ) で「システムセツテイ」を選巧し、 [ V ]キー 
( d ) を巧します。 


メインメニユー 


システムセツテイ 

▼ 


次の階層の項目が表示されます。 


4 [<]、[>]キー （ C , e) で「スリープタイマー」を選おし、 [V] キー 

( d ) を巧します。 


ンス了ムセツ T イ 

スリーフ。タイマー ▼ 


選択した項目の設定値が表示されます。 
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操作パネルの巧いかた 


























5 [<] 、じ]キー ( c , e ) で設定値を選巧し、[確定]キ ー( g ) を巧します。 


スリーフ° タイマー 

10 フ D ン 


設定値の左側に「=」が表示されて設定が変更されます。 


6 [オンライン]キーのを巧し、「オンライン」を表示します。 



オンラインランプが点灯し、印刷できる状態になります。 


機能メニューの設定操作 
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機能メニユーの設定値一覧 

各 メニューには 次の機能があります。設定値に*がつ いている 値が 
その項目の初期設定値です。 

メインメニュー 


設定項目 I 

1 設を値 1 

1 機能説明 

I _ I 

ヘッドクリーニング 

ヘッドクリーニング A 

プリントへツドのクリーニング 
を行います。 

ヘッドクリーニング B 

インクの充填を行います。 

キヨウ七イカット#1 

スル*，シナイ 

現在の位置でロール紙のカット 
を実行します。ただし用紙の先 
端から 10 cm な内の場合は、 

10 cm になるまで用紙が送られて 
からカットされます。 

マキトリオートフィード *2 

スル*，シナイ 

巻き取り装置のオートフィード 
機能を設定します。 

マキトリソウチ 

シヨウシナイ*，シヨウスル 

巻き取り装置の使用を設定しま 
す。「シヨウスル」を設定すると 
カッターは自動的にオフになり 
ます。 

カットシシュルイ#3 

(染料機の場合） 

フツウシ*，コートシ，アツタチ 
コートシ，コウタクシ，フォトコ 
ウタクシ，フナトハンコウタク 
シ，コウタクフイルム， BPF ， プ 
ルーフヨウシ，スペシャル！〜5 
(頗料機の場合） 

アツクチコートシ*，フナトコウ 
タクシ，フナトハンコウタクシ， 

ゴウセイシ，ゴウセイシノリ 
ツキ，バックライトフイルム，ボ 
ウエンクロス，スペシャル！〜5 

カット紙の用紙の種類を設定し 
ます。 

口 一/レシ シュ/レイ 

(染料機の場合） 

フツウシ*，コートシ，アツクチ 
コートシ，コウタクシ，フォトコ 
ウタクシ，フナトハンコウタク 
シ，コウタクフイルム， BPF ， プ 
ルーフヨウシ，スペシャル！〜5 
(頗料機の場合） 

アツクチコートシ*，フナトコウ 
タクシ，フナトハンコウタクシ， 

ゴウセイシ，ゴウセイシノリ 
ツキ，バックライトフイルム，ボ 
ウエンクロス，スペシャル！〜5 

口ール紙の用紙の種類を設定し 
ます。 
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操作パネルの使いかた 



設を項目 I 

I 設を値 I 

1 機能説巧 

インクタンクコウカン 

シナイ，スル 

印刷途中でインクタンクの交撫 
が必要になった場合に、必要な 
処理を行って、インクタンクの 
交換ができる状態にします。 

ォートヵット*4 

アリ*，カットラインインサツ， 
ナシ 

ロール紙のオートカット機能を 
設定します。「カットラインイ 
ンサツ」を設定すると、カット 
位置に線が巧刷されます。 

インタフュース七ッテイ 

IP セッテイ 

IP アドレス 
サブネットマスク 
デフオルト G/W 


ネットワークインターフェース 
の TCP / IP ネットワーク情報を設 
定します。 TCP / IP の各項目を設 
定した後、「セッティトウロ 
ク」を行うと設定値が有効にな 
ります。 

EOP タイマー 

10ビヨウ，30ビヨウ，1プン，2 
フン，：5フン，10プン，30プン， 

60プン * 

ジョブのタイムアウト時間を設 
定します。 

システム七ッテイ 

カッター 

シヨウスル*，シヨウシナイ 

口ール紙のカッター機能を設定 
します。 

ブザー 

ホン*，オフ 

ブザー機能を設定します。「才 
ン」にすると、エラー発生時に 
ブザーを鳴らします。 

スリープタイマー 

ホフ，：5フン，10プン，20プン*， 
30プン，40プン，50プン，60プ 
ン 

スリープ状態に移行するまでの 
時間を設定します。「オフ」にす 
ると、スリープしなくなります。 

ヘッドコウカン 

シナイ*，スル 

プリントへッドの交換に必要な 
処理を行います。 

インジチョウセイ 

ジドウプリント 

ホン*，オフ 

プリントへッド交換後、自動的 
に「パターンインサツ A 」 

を行います。 

パターンインサツ A 

チョウセイチ A 1 〜 A 5 
チョウセイチ B 1 〜 B 5 
チョウセイチ C 1 〜 C 5 
チョウ七イチ D 2 〜 D 5 
チョウセイチ E 2 〜 E 5 

ノズル間や印刷ぶ向、色間のプ 
リントへッド位置調整を行うた 
めの7^ニューです。調整用のパ 
ターンを印刷し、 A 1 〜 E 5 の項 
目毎に調整値を設定します。 


機能 メニューの 設定値一覧 
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設定項目 I 設定値 I 機能説明 


パターンインサツ B 

チョウ七イチ 

L 

用紙の送り量調整を行うための 
_?^ニューです。用紙の種類を選 
択してから調整用のパターンを 
印刷し、用紙毎の調整値を設定 
します。 


チョウセイチ 

M 

(染料權の場合） 


チョウセイチ 

N 

L : 普通紙， M : コート紙， N : 摩口 


チョウセイチ 

P 

コート紙， P : 光沢紙， Q : フォト 


チョウ七イチ 

Q 

光沢紙，民:フォト半光沢紙， S : 光 


チョウ七イチ 

民 

沢フイルム， T : 即 F ， U : プルーフ 


チョウセイチ 

S 

用紙， V 〜 Z : スペシャル1〜5 


チョウセイチ 

T 

(顔料機の場合） 


チョウセイチ 

U 

L : 厚ロコート紙， M : フォト光沢 


チョウ七イチ 

V-Z 

紙， N : フォト半光沢紙， P : 合成 
紙（糊無し） ， Q : 合成紙（糊が 
き） ， S : バックライトフイルム， 

T : 防炎クロス， V 〜左スペシャ 
ル！〜5 

ホンタイュソウ 

シナイ*，スル 

プリンタ輸送時に必要な処理を 
行います。 


カットクズケイゲン 


(染料機の場合） 

フツウシ，コートシ，アツタ 
チコートシ，コウタクシ， 

フナトコウタクシ，フォト 
ハンコウタクシ，コウタク 
フイルム，: BPF ， プルーフヨ 
ウシ，スペシャル1〜5 
(顔料權の場合） 

アツクチコートシ，フォト 
コウタクシ，フォトハンコ 
ウタクシ，ゴウセイシ，ゴウ 
セイシノリツキ，バック 
ライトフイルム，ボウエン 
クロス，スペシャル！〜5 

ホフ * ，オン 

ロール紙印刷時、カット位置に 
線を印刷してカット屑の散乱を 
軽減します。各用紙種類毎に設 
定可能です。 



巧刷前に、ノズルの不吐を檢出 
する動作が入る間搞を設定しま 
す。不吐を檢出すると、他のノ 
ズルを代用する補完機能が自動 
ではたらき、ディスプレイに 
「ノズノレチェックチュウ」と表示 

ノズルチユック 

ホフ，1ページ，10ページ* 

されます。1ページに設定する 
と1ページごと、10ページに設 
定すると10ページごとにこの動 
作が入ります。動作時間はノズ 
ルの状態によって、染料機の場 
合は約30秒〜3分半、顔料機の 
場合は約1分〜5分かかります。 
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操作パネルの使いかた 



設を項目 I 

I 設を値 I 

I 機能説巧 

インクザンリョウケンチオフ 

Bk インクタンク 

PC インクタンク 

C インクタンク 

PM インクタンク 

M インクタンク 

Y インタタンク 

インクタンクのインク残量檢知 
機能をオフに設定します。 

ヒョウジゲンコ 

English, カタカ十*, Fran が is, 
Deutsch, Italiano, Espanol 

ディスプレイの表示言語を設定 
します。 

テストプリント 

ステータスプリント 


プリンタ情報や設定値を印刷し 
ます 

ノズルチユックプリント 


ノズルチェックパターンを印刷 
します。 

インフォ^ーション 

インク 


インク残量を表示します。 

バージョン 


プリンタ本体やファームウュア 
のバージョンを表示します。 

巧リ 


メモリ容量を表示します。 

インタフュース 


使用可能なインターフェース名 
を表示します。 

カクチョウインタフュース 


拡張スロットで使用可能なイン 
タフュースタ!を表示します。 

MAC アドレス 


ネットワークインターフェース 
の MAC アドレスを表示します。 

エラーリレキ 


最近発生したェラー7^ッセージ 
を表示します。 


*1. 給紙元が「ロール紙」でカッターが「シヨウスル」のときに表示されます。 
*2 .マキトリソウチが「シヨウスル」のときに表示されます。 

*3 .給紙元が「カット紙」のときに表示されます。 

*4 .給紙元が「ロール紙」のときに表示されます。 


機能 メニューの 設定値一覧 
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操作パネルの使いかた 




メンテナンス 


この章では、消耗品の交换方法やお手入れのしかたに 
ついて説明しています。 


インクタンクを交換する 


インクタンクの残量が少なくなると、プリンタドライバやプリンタ 
のディスプレイにメッセージが表示され、インクタンクの交換時期 
を知らせます。インクタンクはイェロー （ Y )、 マゼンタ （ M )、 フォ 
トマゼンタ （ PM )、 シアンに）、フォトシアン （ PC )、 ブラック 
( Bk ) の6つあり、無くなった色のインクタンクだけ交換すること 
ができます。 

• 染料 インクタンク • 顔料 インクタンク 




. イェロー インク BCI-1411Y 
• マゼンタインク BCI-1411M 
• フォトマゼンタインク BCI-1411PM 
• シアンインク BCI-1411C 
• フォトシアンインク BCI-1411PC 
• ブラックインク BCI-1411Bk 


. イェロー インク BCI-1421Y 
• マゼンタインク BCI-1421M 
•フォトマゼンタインク BCI-1421PM 
• シアンインク BCI-1421C 
• フォトシアンインク BCI-1421PC 
• ブラックインク BCI-1421BK 


インクタンク交換時期について 

インクタンクは次のことを参考に、新しいインクタンクの用意や交 
換を行ってください。 

回ぉ願ぃ 

■インクタンクはなるべく印字していないときに交あしてください。印字中 
にプリンタを一時停止してインクタンクを交換した場合、画像に乱れが生 
じ色ムラになることがありますのでご注意ください。 


■ rx インクチェック」のメッセージが表示されたとき 

インク残量が少なくなると、「 X インクチェック」のメッセージが 
表示されます。巧刷は継続されます。このメッセージが表示されたと 
きは、もうすぐインクが無くなることを予告しています。 X のところ 
には Y = イェロー、 M = マゼンタ、 PM =7 オトマゼンタ、 C = シアン、 
PC = フオトシアン、 Bk = ブラックの色記号が表示されます。インク残 
量の少ない色については新しいインクタンクをご用意ください。 
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メンテナンス 



圍メモ 


■インク残量が少なくなると、ヘッドクリーニング B などのインク消費が多 
いメンテナンスは十分にできない場合があります。その場合は、インクタ 
ンクを交换してからヘッドクリーニングを行ってください。 


■ rx インクタンクコウカン」のメッセージが表示されたとき 

インクが無くなると、この「 X インクタンクコウカン」のメッ 
セージが表示され、目口刷が停止します。このメッセージが表示され 
たときは、インクタンクを交換してください。左には Y = イェロー、 
M = マゼンタ、 PM =7 オトマゼンタ、 C = シアン、 PC =7 オトシア 
ン、 Bk = ブラックの色記号が表示されます。該当する色の新しいイ 
ンクタンクを交換してください。 

國メモ 

■複数の色が無くなった場合は、無くなった色のメッ七ージが1つ表示され 
ます。表示されている色のインクタンクを交换すると、他の色のメッ七一 
ジが表示されますので、表示された色のインクタンクをすべて交換してく 
ださい。表示された色のインクタンク交换をすベて行うと、印刷できるよ 
うになります。 


インクタンク取り扱いのを意 

インクタンクを取り扱うときは、次のことに注意してください。 


A 注意 

• ま全のため、インクタンクは子供の手の届かないところへ保管してくださ 
し^。誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相 
談ください。 

回ぉ願ぃ 

•インクタンクを交換するときは、染料インクタンクか顔料インクタンクか 
を確認してから取り付けてください。プリントへッドと種類が合わないと、 
印字品質低下の原因になります。 

•インクタンクは取り付ける直前まで開封しないでください。また、關封し 
たインクタンクは、すみやかに取り付けてください。開封したまま放置す 
ると、印字品質低下の原因になることがあります。 

•顔料インクタンクを取り付けるときは、必ず關封前にゆっくりと7〜8回 
振ってください。振らないとインクの成分が沈殿し、印字品質低下の原因 
になることがあります。 


インクタンクを交換する 
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■インクタンクは開封後、落としたり振ったりしないでください。インクが 
漏れて周辺汚損の原因になることがあります。 

■取り外したインクタンクの供給口には、インクが付着していることがあり 
ます。インクタンクの取りないには十分ご注意ください。インクが衣服な 
どに付くと落ちないことがあります。 

■インクタンクは、開封後半年な内に{まい切ることをお勧めします。時間の 
経過したインクタンクは、印字品質がほ下することがあります。 

■インクタンクを取り外したが態で長時間 （1 力月な上）放置しないでくだ 
さい。インクがつまり、印字不良の原因になることがあります。 


インクタンクの交換手順 

インクタンクは次の手順で交換します。いずれのタンクも同様の手 
順で交換することができます。 

1[オンライン]キーを 2 回巧して、「メインメニュー」を表示します。 



2 [<]、[>]キーで「インクタンクコウカン」を選択し、 [ V ] キーを巧し 

ます。 


メイン メニュー 

インクタンクコウカン ▼ 


3 [<]、[>]キーで「スル」を選巧し、[確定]キーを巧します。 


インクタンクコウカン 
スル 


右カバーのロックが解除され、自動的に開きます。右カバーが十分 
に開かない場合は、手で開いてください。 
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メンテナンス 
















回お願し 


• 右カバーは必ず手順1 〜 手順3の操作で ロック を解除してください。無巧に 
開くとプリンタ故障の原因になります。 


4 交換する色のインクタンクレバーを押して、インクタンクカバーを開きます。 




取り出したインクタンクは、ビニール袋に入れて口を閑じてください。 


回ぉ願い 

■取り出したインクタンクにインクが残っているときは、インク供給部 （ a ) 
を上にして保管してください。インクが流出して周辺を汚損することがあ 
ります。 


a 



•使い終わったインクタンクは、地域の条例に従って廃棄してください。 


インクタンクを交換する 
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6 新しいインクタンクを袋から取り出します。 

顔料インクタンクの場合は、おず袋から取り出す前にゆっくりと7 
〜8回振ってください。 



回お願い 

•インクタンクは必ず左右のつまみ部 （ a ) を持って取り披ってください。 


a 



■インク供給部 （ b ) や端子部 （ C ) には、絶対に触れないでください。イン 
クタンクの破損や印字不良、周辺汚損の原因になります。 


b C 



7 インク供給部を下側、ラベルを図の向きにしてインクタンクをホルダへ差し 
込みます。 



回ぉ願い 

■インクタンクは、必ず色と向きを確認して七ットしてください。違う色の 
インクタンクを七ットすると、チューブやプリントへッドにインクが混入 
し、正しい色で印字できなくなります。 
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メンテナンス 




8 インクタンクカバーをカチッと音がするまで閉じます。 



9他の色も交換するときは、手順 4 〜手順 8 を繰り返します。 

10交換し終わったら、ちカバーを閉じます。 

カチッと音がしてロックするまで押してください。 



オンラインランプが点灯し、印刷できる状態になります。 

圆メモ 

• いずれかのインクタンクが取り付けられていない状態では、ディスプレイ 
に「 X インクタンクアリマ セン」 が表示されます。手順1の操作からや 
り直して、すべてのをのインクタンクを取り付けてください。 
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本プリンタ指定外のインクを使用する場合のご注意 

本プリンタ指をのインクタンクは、印刷中のインク切れやプリント 
へッドの損傷を防止するためインク残量検知機能を持っています。 

インクを補充したインクタンクを使用すると、インク残量検知が正 
常に機能しなくなりインク切れで印刷動作が停止します。これらを 
使用する場合はインク残量検知機能をオフにする必要があります。 

インク残量検知機能をオフにして目 口 刷した場合、本プリンタ（とく 
にプリントヘッド）に損傷またはその他の異常を生じさせるおそれ 
があります。これらの行為が原因で生じた障害または損害につきま 
しては、キヤノンは責任を負いません。 


A 注意 

■いったんインク残量検知機能をオフ I こすると、そのインクタンクの残量検 
知機能を回復させることはできません。残量表示を回復するには、本プリ 
ンタ指定の新しいインクタンクに交換して〈ださい。 

• 同一のインクタンクを何度もほき差しすると、インクタンクと本プリンタ 
との接合部に不具合が生じ、インクタンクからインクが漏れてプリンタに 
損傷を与える場合があります。 

インク残量検が機能をオフにするには 

1[オンライン]キーを 2 回巧して、「メインメニュー」を表示します。 

2 [<]、[>]キーで「システムセツテイ」を選巧し、 [V] キーを押します。 

3 [<]、[>]キーで「インクザンリヨウケンチオフ」を選択し、 [V] キー 
を巧します。 

4インクタンク （「Bk インクタンク」など）を[<]、[>]キーで選択し、 
[確定]キーを押します。 

5 「ジツコウシマスカ？」と表示されもら[<]、[>]キーで「スル」を選 
択し、[確定]キーを巧します。 

選択したインクタンクのインク残量検知機能がオフになります。 

圆メモ 

■上記の操作を途中で止める場合は、[オンライン]キーを押してください。 
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印刷を実行するには 

インク残量検知機能をオフにした後は、コンピュータから印刷を実 
行するたびにプリンタの操作パネルに「インクザンリョウフメイ」 
と表示され、プリンタはオフラインになります。プリンタの操作パ 
ネルで[オンライン]キーを押して印刷を実行してください。 


本プリンタ指定外のインクを使用する場合のご注意 
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プリンタを清掃する 

印字品質の保持やトラブル防止のために、プリンタを定期的に清掃 
してください。 

清掃するときは、次の注意を守って行ってください。 


ち音 

■プリンタを清掃するときは、プリンタの電源をオフにして、電源コードを 
コンセントからはいてください。誤って電源がオンになると、作動した巧 
部の部品に触れて、けがの原因になることがあります。 

■プリンタを清掃するときは、シンナーやベンジン、アルコールなどの引义 
性溶剤を巧わないでください。プリンタ巧部の電気部品に接触すると、义 
おや感電の原因になることがあります。 


外装の清掃 

快適にお使いいただくために、一力月に一回程度、プリンタの外装 
を清掃してください。 

1[電源]キーを 1 秒な上押して、オンラインランプが消えたら指を離し、プ 
リンタの電源をオフにします。 



2 コンセン トから電源 コー ドと アース 線を取り外します。 
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3 水を含ませ堅くしぼった布で、プリンタのか装やトレイ部、排気口 （ a )、 
電源コードのプラグ部の巧れやが粉を巧き取ったあと、乾いた布で乾なきし 
ます。 



4 コンセン トに電源 コー ドと アース 線を接結します。 



プリンタを清掃する 
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上カバー内部の清掃 

快適にお使いいただくために、印刷面や用紙の裏面が汚れる時、あ 
るいは一力月に一回程度、上カバー内部を清掃してください。また、 
小さいサイズの用紙を印刷した後、プラテンが汚れている場合も、 
清掃を行ってください。 

1[電源]キーを 1 秒な 上押して、オンラインランプが 消えたら指を離し、 プ 
リンタの 電源を オフにします。 



2 コンセン トから電源 コー ドと アース 線を取り外します。 
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3 上カバーを開きます。 



回お願い 

■指をの場所な外は、絶対に触れないでください。手が汚れたり、プリンタ 
故障の原因になります。 


4水を含ませ固くしぼった布で上カバー取っ手 （ a )、 プラテン 全域化)、卜 
レイ （ C )、 上カバーローラ（が、ガイドレール （ e )、 用が解除レバーけ） 
のちれを拭き取ります。 



回ぉ願い 

■上カバー内部を清掃するときは、乾巧きを行わないでください。静電気を 
帯びて巧れやすくなり、印字品質低下の原因になります。 

■ガイドレール （ e ) を清掃するときは、上部の正面のみ巧いてください。 
下部のベルト近辺に触ると、プリンタ故障の原因になります。 


プリンタを清掃する 
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5 上カバーを閉じます。 
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用紙押さえ部の清掃 

快適にお使いいただくために、印刷面や用紙の裏面が汚れる時、あ 
るいはーヶ月に一回程度、普通紙を使って用紙押さえの裏面を清掃 
してください。 

作業を始める前に、普通紙（フィルム系の用紙な外）をご用意くだ 
さい。 

回お願ぃ 

■清掃に使う用紙は、普通紙などカットくずの出にくい用紙をお使いくださ 
い。 フイルム 系の用紙などカットくずや表面処巧が剥がれやすい用紙を巧 
用すると、印字品質低下の原因になります。 

1[電源]キーを 1 秒な上押して、オンラインランプが消えたら指を離し、プ 
リンタの電源をオフにします。 



2 コンセントから 電源 コー ドと アース 線を取り外します。 



プリンタを清掃する 
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3 普通紙を 2 〜 3 回巧ったもの （ a ) をプリンタ背面から用紙押さえの下面化) 
に差し込んで、巧れを巧き取ります。 

すべての用紙押さえを拭き取ってください。 


a b 



4 コンセン トに電源 コー ドと アース 線を接結します。 
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キャリッジレール部の清掃 

快適にお使いいただくために、プリントへッド交換時あるいは年1 
回程度、キャリッジレールを清掃してください。キャリッジレール 
を清掃するときは、プリンタ本体に付属のレールクリーナをご用意 
ください。 

• レールクリーナ 



圆メモ 

• レールクリーナの白いスポンジは、巧れを巧き取るためのスポンジです。 
水洗いしても汚れが落ちない場合や、すり減ってしまった場合は、交換用 
のスポンジと入れ替えてお使いください。 

• レールクリーナの黒いスポンジは、からおき用のスポンジです。 


1[電源] キーを1秒な上押して、オンラインランプが消えたら指を離し、プ 
リンタの電源をオフにします。 



2 コンセン トから電源 コー ドと アース 線を取り外します。 



プリンタを清掃する 
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J 上カバーを開きます。 



4 レールクリーナの白いスポンジを取りかし、水で洗ったあと、軽くしぼって 
レールクリーナに取りかけます。 



EI メモ 

• 白いスポンジの巧れが落ちない場合は、面を替えるか交換用の白いスポン 
ジと替えてください。 



ンテナンス 



6 レールクリーナの黒いスポンジ側をキヤリツジレールのち端に突き当てて、 
左端まで水分をなき取ります。 



7 上カバーを閉じます。 



8 コンセン トに電源 コー ドと アース 線を接結します。 



回ぉ願い 

■ {ちい終わったレールクリーナは、白いスポンジの汚れを水洗いした後、取 
り付け、専用の袋に入れて大切に保管してください。スタンドを使用して 
いる場合は、レッグカバーの中に保管すると便利です。 
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プリントへッドを交換する 

ヘッドクリーニング B を2回な上行っても印刷品質が改善されない 
ときやサービスコールエラーが表示されるとき、お客様申目談セン 
ターでプリントへッドの交換を指示されたときは、プリントヘッド 
を交換してください。プリントヘッドを交換するときは、手が汚れ 
ることがありますので、プリントへッドの箱に同栖されている手袋 
を使用して交換していただくことをお勸めします。 

圆メモ 

■交換用プリントへッドの入手ち法については、キヤノンお客様相談セン 
ターまでお問い合わせください。 

■インクの残量が少なくなっているときは、新しいインクタンクを用意して 
おいてください。 


プリントヘッド取り扱いのを意 

プリントへッドを取り扱うときは、次のことに注意してください。 

A 注意 

•ま全のためプリントへッドは子供の手の届かないところへ保管してくださ 
し^。誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相 
談〈ださい。 

•印刷直後は、プリントヘッドに触れないで〈ださい。プリントヘッドが高 
温になっていて、やけどの原因になることがあります。 

回ぉ願ぃ 

•プリントへッドを交換するときは、染料用か顔料用かを確認してから取り 
付けてください。インクタンクと種類が合わないと、印字品質低下の原因 
になります。 

•プリントへッドを落としたり振ったりしないでください。インクが漏れて 
周辺汚損の原因になることがあります。 

•取り外したプリントへッドの供給口には、インクが付着していることがあ 
ります。プリントヘッドの取り扱いには十分ご注意ください。インクが衣 
服などに付くと藩ちないことがあります。 

•プリントヘッドは取り付ける直前まで開封しないでください。また、開封 
したプリントヘッドは、すみやかに取り付けてください。開封したまま放 
置すると、ノズル部が乾いて、印字品質の低下になることがあります。 

•プリントへッドを一時的に置くときは、ノズル部を下向きに置かないでく 
ださい。ノズルが傷つき、印字品質低下の原因になることがあります。 
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■プリントヘッドは、分解や改造をしないでください。プリンタ故障の原因 
になります。 

■プリントヘッドのノズル部や電極部には、絶えホに触れないでください。巧 
字不良の原因になります。 

プリントへッドの交換手順 

プリントへッドを交换するときは、プリントへッドに同桐されてい 
る2つのフィルタを交換してから、「システム 七ッ テイ」 メニュー 
の 「ヘッドコウ カン」を実し、ディスプレイの メッ七ージに 
従って次の順で作業します。 

-印刷済みの用紙やカット紙を取り除く 

• キャリッジレール部と用紙押さえ部を清掃する（一 P .6-15， P .6-17) 

• フィルタを交換する（ーフィルタに付属の取扱説明書） 

. 「ヘッド コウカン」 を実行する 

-インク吸引処理が終わったら、プリントヘッドを取り外す 
• 新しいプリントヘッドを取り付ける 

回ぉ願い 

■プリントへッドを交換するときは、必ず指示された手順で作業を行ってく 
ださい。交換手順が守られないと、プリントヘッドからインクが漏れ、周 
辺汚損の原因になることがあります。 

■プリントへッドを交換するときは、必ずフィルタも交換してください。 
フィルタを交換しないと、プリンタの性能に支障をホたします。 


1[電源]キーを押して、プリンタの電源をオンにします。 



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と表示され、オン 
ラインランプが点なします。 


プリントヘッドを交換する 
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2 [オンライン]キーを 2 回巧して、「メイン メニュー」 をま示します。 



3 [<]、[>]キーで「システムセツテイ」を選択し、 [ V ] キーを巧します。 


メイン メニユー 


システムセツテイ 

▼ 


システム 設定項目が表示されます。 

4 [<]、[>]キーで「ヘッドコウカン」を選巧し、 [ V ] キーを押します。 


システムセツテイ 


へツト’ コウカン 

▼ 


5 [<]、[>]キーで「スル」を選巧し、[確定]キーを巧します。 


へット’ コウカン 
スル 


ディスプレイに「シバラクオマチクダサイ」が表示され、プリント 
へッド交換処理が始まります。処理には狗3分かかります。 
ディスプレイに 「ウェカバー アケテクダサイ」が表示されます。 


6-22 


メンテナンス 















6 上カバーを開きます。 



回ぉ願い 

■指をの場所な外は、絶対に触れないでください。手が汚れたり、プリンタ 
故障の原因になります。 

•キヤリッジカバ ■ —やプリントへッド固定カノく'—、プリントへッド固定レ 
バーが巧れている場合は、プリントヘッドの交換作業を始める前に、水を 
含ませて固くしぼったホで汚れを巧き取ってください。 



プリントへッドを巧换する 
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10 古いプリントヘッドを取り外します。 



A 注意 

■ 巧刷直後にプリントへッドを交換する場合は、数分間待ってから作業して 
ください。印刷直後は、プリントヘッドの金属部分が熱〈なっている場合 
があり、触れるとやけどの原因 I こなることがあります。 

回ぉ願い 

■キャリッジの電極部には、絶巧に触れないでください。プリンタ故障の原 
因になります。 

■{ちい終わったプリントへッドは、地域の条例に従って廃棄してください。 


11 新しいプリントヘッドをつまみ部 （ a ) を持ってケースから取り出し、オレ 
ンジ色の保護キャップ1化）を取りかしてから、保護キャップ2 (C) を図 
のように両側のつまみ（がを巧しながら下に引いて取り外します。 



回ぉ願い 

•保護キャップ 2 ( C ) の内側には、ノズル保護のためのインクが塗られてい 
ます。触れたり、こぼれたりしないように注意して取り扳ってください。 
周辺汚損の原因になることがあります。 

•プリントヘッドは必ず左右のつまみ部 （ a ) を持って取りキ及ってください。 
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■ ノズル部 （ e ) や電極部 （ f ) には、絶対に触れないでください。プリント 
へッドの破損や印字不良の原因になります。 



■取り外した保護キャップや保護材は、再装着しないでください。これらの 
ものは、地巧の条例に従って廃棄してください。 


12 ノズル部を下側、 電極 部を 奥 側にして、新しいプリントへッドをキャリッジ 
へ差し込みます。 

ノズル部がキャリッジに当たらないように注意しながら、奥まで 
しっかりと押し込んでください。 
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16 上カバーを閉じます。 



上カバーを閉じると、ディスプレイに「シバラクオマチクダサイ」 

が表示され、処理が始まります。処巧には、染料機の場合は約3分 
半、顔料機の場合は約17分かかります。 

処理が終わると、自動的にレくターンインサツ A 」 が印刷され 
ます。引き続き、プリントヘッドの調整を行ってください。（一第7 
章「プリントへッドを調整する」 P .7-34) 


プリントヘッドを交換する 
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回お願し 


■ メインメニューの「ジドウプリント」が「オフ」に設定されていると、 
レくターンインサツ AJ は印刷されません。プリントヘッド交換後は、 
操作パネルでレくターンインサツ A 」 を巧刷し、プリントヘッドの調 
整を行ってください。い P .7-34) 
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困ったときは 


この章では、困ったときの巧処方法について説巧して 
います。 


用紙は出て来たが、 
思った結果と違う 


きれいに印刷されないときは 


> P .7-9 


用紙が途中でつまった 一 用紙がつまったときは 一 P .7-19 


プリントはできたが、 
エラーが 表示された 


メッセージが表示されたときは 


► P .7-13 


こんなときには 

思ったようにプリンタが使えないときやトラブルが起きたときは、 
次の順に調べて、該当する処置方法を見つけてください。 


プリントできない ー プリンタが正し〈動作しないときは 一 P .7-3 


▼ ▼▼ 


▼ ▼▼ 


▼ ▼▼ 
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プリンタが正し〈動作しないときは 

プリンタが正しく動作せずに印刷ができない場合は、次のことを確 
語してください。 

印刷できない 

プリンタの電源がオンにならない 

原因 1:[電源]キーが押されていない。 

処置： もう一巧電源キーを押して、オンラインランプやメッセージランプ、 
ディスプレイが点灯するか確認してください。（一 P .1-9) 

原因 2:電源コードに電気が来ていない。 

処置： 電源コードがしっかり接続されているか、電源コネクタやコンセン 
卜を確認してください。（ーセットアップガイド） 

原因 3:コンセントに電気が来ていない。 

処置： コンセントに他の電気製品を接続して確認してください。来ていな 
い場合は、ブレーカや途中のスイッチなどを確認してください。 

原因 4:電源コードが断線している。 

処置： お買い上げの販売店かキヤノンお客様相談センターへ■ご連絡ください。 

電源はオンになるが、オンライン状態にならない 

原因 1:プリントへッドが取り付けられていない。 

処置： プリントヘッドを装着してください。（ーセットアップガイド） 

原因 2:インクタンクが取り付けられていない。 

処置： すべての色のインクタンクを取り付けてください。（ーセットアップ 
ガィド） 

原因 3:用紙がセットされていない。 

処置： ロール紙またはカット紙をセットしてください。（一 P .2-8， P .2-19) 
原因 4:いずれかのカバーが開いている。 

処置： ディスプレイに表示されているカバーを閉じてください。 


プリンタボ正しく動作しないときは 
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原因 5: プリンタがまだ準備中になっている。 

処置： 電源をオンにした直後やウォームアップ中は、すぐに印刷できません。 
準備が終わり、オンラインランプが点灯するまでお待ちください。 

Windows のプリンタドライバがインス I ルできない 

原因 1:違う CD - ROM をセットした。 

処置： 本プリンタ付属の User Software CD - ROM と交換してください。 

原因 2: User Software CD - ROM に傷がある。 

処置： お買い上げの販売店に問い合わせるか、キヤノンのホームページ 
( http :// www . canon . jp /) から本プリンタ用のプリンタドライバをダウ 
ンロードしてください。 

原因 3: Windows システムが不を定になっている。 

処置： 「不正な処理を〜」「一般保護エラー」などのエラーメッセージが表 
示される場合は、コンピュータのシステムが不を定になっています。 
システムの問題を解みしてから、インストールを行ってください。 

原因 4:正しくインストールが終わっていない。 

処置： [プリンタ]フォルダのアイコンを一巧削除してから、インストール 
し直してください。（ーセットアップガイド） 

Macintosh のプリンタドライバがインストールできない 

原因 1:違う CD - ROM をセットした。 

処置： 本プリンタ付属の User Software CD - ROM と交換してください。 

原因 2: User Software CD - ROM に傷がある。 

処置： お買い上げの販売店に問い合わせるか、キヤノンのホームぺージ 
( http :// www . canon . jp /) から本プリンタ用のプリンタドライバをダウ 
ンロードしてください。 
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困ったときは 



プリンタが認識されていない 

原因1: インタフ卫ースケーブルが外れている。 

処置 ： USB ポートまたは IE 邸1394 ポート接続の場合は、ケーブルの接続 
を確認してください。（ーセットアップガイド） 

原因2: Windows の USB ポートまたは圧 EE 1394 ポート接続の場合、ドライ 
バが正しくインストールされていない。 

処置： 次の手順でドライバをインストールし直してください。 

▼[マイコン ピュータ]をちクリックして、 [プロパティ] を開 
きます。 

▼[ハ ー ドウ:!:ア]シ ー トの[デバイス マネー ジャ]を巧し、 
「デバイス マネー ジャ」ウィンドウの[不明なデバイス]アイ 
コンを選択して、[プロパティ]ボタンを巧します。 

▼[ドライバ]シートの[ドライバの更新]ボタンを巧し、「デ 
バイスドライバのアップグレードウィザード」ウィンドウが 
表示されたら、画面の指示に従って操作します。 

▼ コピー元の選択画面が出たら CD - ROM ドライブのみを選択 
し、付属の User Software CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
セットしてから画面に従って操作すると、インタフエースの 
ドライバがインストールされます。 

▼続いて「新しいハードウエアの追加ウィザード」ウィンドウ 
が表示されたら、画面の指示に従って操作します。 

▼コピー元の選択画面が出たら[検索場所の指定]のみを選択 
し、[参照]ボタンを巧します。 

▼ Windows Me/Windows 98の場合は、 CD - ROM ドライブを開 
き、 [ Japanese ] 一 [ Drivers ] 一 [ VVinMe _9 X ] 一 [ Driver ] 
フォルダを開いて、 [ OK ] ボタンを巧します。 

Windows XP/Windows 2000の場合は、 CD-ROM ドライブを 
開き、 [ Japanese ] 一 [ Drivers ] 一 [ VVinXP _2 K ] 一 
[ Driver ] フォルダを開いて、 [ OK ] ボタンを巧します。 

▼ [検索場所の指定]に前の手順で選択したフォルダが表示され 
ていることを確認してから画面に従って操作すると、プリン 
夕のドライバがインストールされます。 

原因3: LAN ポート接続の場合、 LAN の通信方式が自動認識できない。 

処置： お使いの LAN で使用している通信方式に合わせて、プリンタ背面の 
ディップスイッチを設定してください。（ーセットアップガイド） 


プリンタボ正しく動作しないときは 
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原因 4: Macintosh のネットワーク経由先が設をされていない。 

処置： Macintosh でネットワーク接続している場合は、[コントロールパネ 
ル]の [ AppleTalk ] を開き、[経由先]や[ゾーン]の選択を設定 
し直してください。 

原因5:本プリンタのネットワーク情報が設定されていない。 

処置： Windows でネットワーク接続している場合は、操作ノくネルでプリンタ 
のネットワーク設定を確認してください。（ーセットアップガイド） 

処置： Macintosh でネットワーク接続している場合は、リモート UI でプリ 
ンタの AppleTalk プロトコルを[フェーズ 2] に設定してください。 
(ーネットワークガイド） 


印刷が始まらない 


エラーも何も出ない 

原因1:出力先に本プリンタが選択されていない。 

処置： Windows 及び Mac OS X の場合は、印刷ダイアログの[プリンタ] 

で本プリンタを選択して、目口刷し直してください。 

処置： Mac OS 8/9の場合は、[セレクタ]で本プリンタを選択して、印刷し 
直してください。 

原因2:印刷キューが停止になっている。 

処置： Windows の場合は、[プリンタ]フォルダの本プリンタのアイコンを 
選択し、[ファイル]メニューの[一時停止]を選択して一時停止を 
解除してください。 

処置： Mac 0 S 8/9の場合は 、 GARO Printmonitor を開いて[ファイル]メ 

ニューの[プリントキュー再開]を選択し、一時停止を解除してくだ 
さい。 

処置： MacOSX の場合は、プリントセンターを開いて[ジョブ]メニュー 
の[ジョブを再開]を選択し、一時停止を解除してください。 

原因3: MacOS 8/9 の場合、 USB 接続でプリンタを共有している。 

処置： プリントするコンピュータの USB ポートまたは 圧 EE 1394 ポートに 
直接接続してください。プリンタを共有したい場合は、 Windows コ 
ンピュ'ータから印刷してください。 
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困ったときは 



エラーが 表示された 

原因1:紙づまりが起きている。 

処置：つまった用紙を取り除いてください。卜 P .7-19) 

原因2:オフライン状態になっている。 

処置：エラーメッセージが表示されている場合は、エラーの原因を解かして 
から、[オンライン]キーを押して、オンライン状態にしてください。 

処置：「オフライン」が表示されている場合は、[オンライン]キーを押し 
て、オンライン状態にしてください。 

原因3:プリント中にエラーが発生している。 

処置：本体メッセージまたは Windows の場合は GARO Status Monitor 、 

Macintosh の場合は GARO Printmonitor に エラ ーが表示されているか 
確認し、メッセージに従って問題を解みしてください。卜 P .7-13) 

原因 4:用紙が無い。 

処置：指定した給紙元の用紙を補給してください。 

原因5:給紙元の用紙種類が設定されていない。 

処置：操作パネルで給紙元の用紙種類を設定してください。（一 P .2-8， P .2-19) 

処置：用紙種類が違っていた場合は、コンピュータ側で印席忡止の操作を行い、 
「用紙種類」を正しく設定して即刖し直してください。 HP .34, P .4-7) 

原因6:インクが無いまたはプリントへッドのノズルがつまっている。 

処置： ノズルチユックパタ'—ンを印刷し、インクおよびプリントヘッドの 

状態を確認してください。 

インクが無い場合は交换してください。（一 P .6-2) 

ノズルがつまっている場合は、プリントへッドのクリーニングを 
行ってください。卜 P .7-32) 


予期していないインク巧填動作が始まった 

原因1:前回の電源オフ時に、何らかのクリーニング動作を強制的にキャン 
セルした。 

処置：充填動作が終了するまで待ってください。充填動作は、最大30分続 
く場合があります。 


プリンタボ正しく動作しないときは 
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プリントが途中で止まる 

エラーが 表示される 

原因1:プリント中にエラーが発生している。 

処置： GAROStatusMonitor または GAROPrin 血 onitor に エラーが 表示されている 
ろ渾歸忍し、メッセージに従って問題を解みしてください。卜 P .7-13) 
原因2:指定した用紙サイズとセットした用紙が違っている。 

処置：指定した給紙元の用紙を確認してください。違っている場合は、印 
刷を一旦中止して、正しい用紙をセットしてから、印刷し直してく 
ださい。（一 P .2-8, P .2-19) 

原因 3:印刷中に ロール 紙がなくなり、後端をテープ止めされている ロール 
紙が搬送できずに止まっている。 

処置：紙づまり除まの操作ホ法に従って、使い終わったロール紙を取り除 
き、新しい口ール紙に交換してください。（一 P .2-8， P .7-19) 

印刷をし直すときは、データを巧巧送信してください。 

処置：巻き取り装置をお使いのときは、巻き取ったロール紙を取り外して 
ください。（一 P .2-39) 


用紙が白紙で排紙される 

原因1:用紙が途中に残っていた。 

処置：不要な用紙を排紙した後、目口刷できる状態になります。 

原因2: ロール紙の先端が切り揃えられた。 

処置：ロール紙をセットしたときは、先端を切り揃えるため白紙の紙片が 
排紙される正常な動作です。給紙準備が終わると、印刷できる状態 
になります。 

原因3:プリントヘッドのノズルがつまっている。 

処置：ノズルチュックパターンを目口刷し、プリントヘッドの状態を確認し 
てください。ノズルがつまっている場合は、プリントヘッドのク 
リーニングを行ってください。（一 P .7-32) 

原因 4:インクが無くなっている。 

処置：インクタンクを確認し、インクが無くなっているインクタンクを交 
換してください。（一 P .6-2) 

原因 5:プリンタが故障している。 

処置：キヤノンお客様相談センターへ■連絡してください。 
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困ったときは 



きれいに印刷されないときは 

目口刷はされるが、思ったとおりの，結果が得られない場合は、次のこ 
とを確認してください。 

印字品質が悪い 

印刷がかすれる 

原因1:用紙の裏表が合っていない。 

処置：用紙の裏表を確認してください。目口刷面でない面にプリントすると、 
正しい目口字品質は得られません。 

原因2:インクが少なくなっている。 

処置：インク残量を確認し、少ない色のインクタンクを交换してください。 
卜 P '6-2) 

原因3:プリントヘッドのノズルがつまっている。 

処置：ノズルチュックパターンを印刷し、プリントヘッドの状態を確認し 
てください。プリントヘッドのノズルがつまっている場合は、プリ 
ントへッドクリーニングを行ってください。（一 P .7-30, P .7-32) 

原因4:インク充填が不充分になっている。 

処置：インクチューブに気泡が見える場合は、「ヘッドクリーニング B 」 

を行ってください。（一 P .7-32) 

原因5:インク供給針が固着し、インクがつまっている。 

処置：インクタンクを取り付けた状態で24時間な上放置してから、「へッ 
ドクリーニング B 」 を行ってください。（一 P .7-32) 

印刷がこすれる 

原因1:高い濃をで普通紙に印刷している。 

処置：プリンタドライバで濃度の設定を下げてください。（ープリンタドラ 
イバのヘルプ） 

原因2:指定した用紙種類とセットした用紙が違っている。 

処置：指定した給紙元の用紙を確認してください。違っている場合は、印 
刷を一旦中止して、正しい用紙をセットしてから、印刷し直してく 
ださい。（一 P '2-8, P .2-19) 


きれいに印刷されないときは 
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原因 3: へッド高さ調整レバーが下の位置になっている。 

処置：ヘッド高さ調整レバーを標準位置に戻してください。 卜の- 27) 
原因4:厚い用紙や波打ちが起こりやすい用紙に印刷している。 

処置：ヘッド高さ調整レバーを上の位置にしてください。卜 P .2-27) 

用紙の端が汚れる 

原因1:指定した用紙種類とセット用紙が違っている。 

処置：指定した給紙元の用紙を確認してください。違っている場合は、印 
刷を一旦中止して、正しい用紙をセットしてから、印刷し直してく 
ださい。（一 P .2-8， P .2-19) 

原因2:用紙にしわや カールが ある。 

処置：用紙のしわやカールを取ってから、印刷し直してください。 

原因3:カット屑軽減機能が設定されている。 

処置：カット屑軽減機能が必要ない場合は、操作パネルでその用紙種類の 
カット屑軽減機能を解除してください。 

黒いスジや白いスジが入る 

原因1:プリントヘッドの送り調整がずれている。 

処置：操作パネルで使用する用紙種類の用紙送り量の調整を行ってください。 

卜 P '7-37) 

原因2: コンピュータからの 印刷 データが 途切れて、 スムーズに 印刷を行え 
ない。 

処置：他のアプリケーシヨンや他のジョブを閉じてください。 


バックライトフィルムや合成紙に印刷すると横シマが入る 

原因1:[印刷品質]を「標準」モードに設定している。 

処置：プリンタドライバの脚刷品質]を「きれい」または「最高」に設定 
してください。 
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困ったときは 



印刷内容が違う 

畳線がずれる 

原因1:プリントへッドの位置調整が行われていない。 

処置：操作パネルでへッドの位置調整を行ってください。（一 P .7-34) 

意味不明の文字が印刷される 

原因1:プリントデータが欠落した。 

処置：プリンタとコンピュータの電源を入れ直して、目口刷してください。 
原因2:本プリンタ用な外のプリンタドライバで、印刷した。 

処置：本プリンタ用のプリンタドライバで、印刷し直してください。（一 
セットアップガイド） 

原因3:目口刷したデータのフォントが化けている。 

処置：アプリケーションソフトで、使用しているフォントの種類やフォン 
卜の有無を確詔してください。（ーソフトウ卫アの取扱説明書） 

色が違う 


モノクロで印刷される 

原因1:プリンタドライバがモノクロに設定されている。 

処置：プリンタドライバの[カラーモード]を「カラー」に設定して、印 
刷し直してください。（ープリンタドライバのヘルプ） 

原因2:カラーインクが少なくなった。 

処置：インク残量を確認し、少ない色のインクタンクを交換してください。 

卜 P '6-2) 


色が違って印刷される 

原因1:プリンタドライバのカラー調整が行われていない。 

処置：プリンタドライバの[カラーモード]の[色設定]で色を調整して 
ください。（ープリンタドライバのヘルプ） 


きれいに印刷されないときは 
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原因 2: コンピュータ や モニタ 側の カラー 調整が行われて いない。 

処置：モニタの色調整を行ってください。（ーモニタの取扱説明書） 

処置：色管巧ソフトの設定を正しく行ってください。（ーソフトウ卫アの取 
扱説明書） 

原因3:カラーインクが少なくなった。 

処置：インク残量を確認し、インクが無くなっているインクタンクを交換 
してください。（一 P .6-2) 

原因4:インクがうまくプリントへッドに供給されていない。 

処置：操作パネルで「ヘッドクリーニング町を行ってください。（一 R 7-32) 

原因5:違う色のインクタンクが装着されている。 

処置：操作パネルで「ホンタイユソウ」を行ってプリンタ内部のインク 
を抜いてから、正しいインクタンクを取り付けてください。（ーセッ 
トアップガイド） 

処置：上記の処置を行った後、「ノズルチ卫ックプリント」で各インクの 
色がきれいに目口字されない場合は、操作パネルで「ヘッドクリーニ 
ング B 」 を行ってください。（一 P .7-30, P .7-32) 


画像の端部が濃く印刷される 

原因1:ノズルにインクが溜まっている。 

処置：プリンタドライバの[デバイス設定]の [ SSC 調整]を [ Level 1] 

に設定して、目口刷し直してください。 [ Level 1] でも改善されない場 
合は、 [ Level 2] を選択して、目口刷し直してください。ただし、この 
機能を使うと、画像全体の色巧が変化することがありますので、色 
巧を確認しながら印刷することをおすすめします。 


その他 

インク消費が異常にをい 

原因1:全面に色が入った印刷物が多い。 

処置：写真など色を塗りつぶすような印刷が多いと、インクを多く消費します。 
異常ではありません。 


プリンタが急に静かになった 

原因1:ノズルチ卫ツク動作に入ったため、フアンが停止している。 

処置：故障ではありません。ノズ'ノレチェック動作が終了するまで待ってください。 
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困ったときは 



メッセージが表示されたときは 

GARO nnnnn ( n は英数字） 

原因1:印刷データにェラーがある。 

処置：正しく印刷されなかった場合は、設定を確認して印刷し直してくだ 
さい。 

X インクチェック（ X は色記号） 

原因1:表示された色のインク残量が少なくなった。 

処置：表示された色の新しいインクタンクを用意してください。長尺印刷 
や多部数印刷を行う場合は、新しいインクタンクに交換することを 
お勧めします。 

X インクタンクアリマセン（ X は色記号） 

原因1:表示された色のインクタンクが装着されていない。 

処置：表示された色のインクタンクを正しく取り付けてください。（一 P .6-2) 
原因2:インクタンクにトラブルが発生した。 

処置：新しいインクタンクと交換してください。（一 P .6-2) 

X インクタンクカクニン（ X は色記号） 

原因1:表示された色に本プリンタで使用できないインクタンクまたは使用 
済みのインクタンクが装着されている。 

処置：表示された色のインクタンクを正しく取り付けてください。（一 P .6-2) 


メッセージボま示されたときは 
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X インクタンクコウカン （X は色 記号） 

原因 1:表示された色のインクがなくなった。 

処置：表示された色を新しいインクタンクに交换し印刷し直してください。 
(一 P '6-2) 

処置：長尺印刷時は、表示された色を新しいインクタンクに交換し、操作 
パネルで「キヨウセイカット」を行った後、始めから印刷し直し 
てください。 

インクザンリヨウフメイ 

原因 1:インクタンクのインク残量検知機能がオフに設定されている。 

処置：印刷を実行するたびに、このメッセージが表示されプリンタはオフ 
ラインになります。[オンライン]キーを押して印刷を続行してくだ 
さい。 

処置：インク残量表示を回復したいときは、本プリンタ指定の新しいイン 
クタンクに交換してください。 

カットニシッパイシマシタ 

原因 1: ロール 紙カット後に ロール 紙の先端が検知できない。 

処置： ロール 紙を カッター などで切って取り除き、 ロール 紙を セットし 直 
してください。（一 P .2-8) 

カットシヲセットシテクダサイ 

原因 1:カット紙がセットされるのを待っている。 

処置：カット紙をセットして[オンライン]キーを押すか、印刷を中止し 
てください。（一 P .2-19) 

カットシヲハイシシテクダサイ 

原因 1:カット紙がセットされているときに、ロール紙の印刷データを受信 
した。 

処置：カット紙を取り外して、ロール紙をセットしてください。（一 P .2-8) 
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困ったときは 



カットシヲハズシテクダサイ 

原因1: トレイの用紙が取り除かれるのを待っている。 

処置： トレイの用紙を取り除いてください。卜 P .2-19) 

XXX カバーシメテクダサイ 

原因1: 表示されたカバーが開いている。 

処置： 表示されたカバーを閉じてください。 

カミオクリリミット 

原因1: 操作パネルの[八]キーで用紙を必要な上に巻き戻そうとした。 
処置： トレイを開き、 ロールホルダーを 回して ロール 紙を巻き 取って くだ 
さい。 

サイズヲケンチデキマセン 

原因1: 用紙のセット位置がずれているか、カールした用紙がセットされて 
いる。 

処置： 用紙を正しい位置にセットし直してください。（一 P .2-9， P .2-21) 

原因2: プリンタ内部にゴミや汚れがある。 

処置： 上カバー内部を清掃してください。（一 P .6-12) 

タンクヲハズシテクダサイ 

原因1: インクタンクを取り外さないまま右カバーを閉めている。 

処置： インクタンクを取り外してください。 

デンゲンヲキッテクダサイ 

原因1: 上カバー内のテープやべルトストッパが取り外されていない。 

処置： 電源をオフにして上カバーを開き、テープやベルトストッパを取り 
外した後、電源をオンにします。（ーセットアップガイド） 


メッセージボま示されたときは 
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原因 2: プリンタにトラブルが発生した。 

処置：電源をオフにし、3秒な上待ってから電源をオンにしてください。 

処置：上記の操作を行っても再び表示される場合は、ディスプレイ上段の 
メッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客 
様中目談センターへご連絡ください。 

ハイインクリミットスグ 

原因1:廃インクタンクの交換時期が近くなった。 

処置：表示が出ても印刷は続行できます。ただし、放置しておくと サービ 
ス コール エラーになる ので、キヤノ ン お客様相談セ ン ターへ お早め 
にご連絡ください。 

プリントカクニン 

原因1:不吐しているノズルを補完することができない。 

処置：「ヘッドクリーニング B 」 を行ってください。 卜 P '7 ぶ) 

処置：[オンライン]キーを押して印刷を続行してください。 

プリントヘッドアリマセン 

原因1:プリントヘッドが装着されていない。 

処置：プリントヘッドを正しく取り付けてください。卜 P .6-20) 

プリントヘッドカクニン 

原因1:プリントヘッドが装着されていない。 

処置：プリントヘッドを正しく取り付けてください。卜 P .6-20) 

原因2:本プリンタで使用できないプリントへッドが装着されている。 

処置：本プリンタ用のプリントヘッドを正しく取り付けてください。 HP .6-20) 
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困ったときは 



原因 3: プリントヘッドに異常がある。 

処置： 上カバーを開けて、キャリッジがある場合は、新しいプリントへッ 
ドに交換してください。（一 P .6-23) 

キャリッジがない場合は、上カバーを閉めて[オンライン]キーを 
押し、「ヘッドコウカン」メニューで新しいプリントヘッドに交換 
してください。（一 P .6-20) 

メモリオーパ'—フロー 

原因 1:印刷データが大き過ぎて処理できなかった。 

処置： 印刷品質や解像度を見直してください。 

処置： バナー目口刷機能を使って、何枚かに分けて印刷してください。 


ヨウシガアリマセン 

原因 1:給紙元の用紙が無くなった。 

処置： 用紙をセットし、[オンライン]キーを押してください。（一 P .2-8, 
P .2-19) 


ヨウシガオオキイデス 

原因 1:プリンタにセットできる用紙サイズより大きな用紙がセットされて 
いる。 

処置： 正しいサイズの用紙をセットし直してください。（一 P .2-8, P .2-19) 


ヨウシガ シヤコ ウシテイ マス 

原因 1:セットした用紙が斜めになっている。 

処置： ロール紙の場合は、上カバーを開いて用紙解除レバーを上げてから、 
口ール紙トレイを開いて口 ール紙を一旦巻き取り、もう一度セット 
し直してください。（一 P .2-8) 

処置： カット紙の場合は、上カバーを開き、用紙解除レバーを上げてカット 
紙を取り除いてから、もう一度セットし直してください。卜 P .2-19) 


メッセージボま示されたときは 
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ヨウシガチイサイデス 

原因1:プリンタにセットできる用紙サイズより小さな用紙がセットされて 
いる。 

処置：正しいサイズの用紙をセットし直してください。（一 P .2-8, P .2-19) 

ヨウシガツマリマシタ 

原因1:紙づまりが発生した。 

処置：つまった用紙を取り除き、[オンライン]キーを押してください。 

卜 P '7-19) 


ヨウシシュルイガチガイマス 

原因1:目口刷で指定した用紙種類と、給紙元の用紙種類の設定値が合っていない。 

処置：セットした用紙の種類を確認し、操作パネルで用紙の種類を設定し 
直してください。 HP .2-17, P .2-26) 

処置：プリントを一旦キャンセルし、コンピュータで正しい用紙種類を設 
をして印刷し直してください。 

口ールシガナクナリマシタ 

原因1:ロール紙が無くなった。 

処置： ロール 紙トレイに ロール 紙をセットし、[オンライン]キーを押して 
ください。（一 P .2-8) 

口ール シヲセツトシテクダサイ 

原因1:口ール紙トレイに口ール紙がセットされるのを待っている。 

処置： ロール 紙トレイに指をした ロール 紙をセットし、[オンライン] キー 
を押してください。（一 P .2-8) 

口ールシヲハズシテクダサイ 

原因1:トレイのロール紙が取り除かれるのを待っている。 

処置： トレイに排紙されたロール紙を取り除き、[オンライン]キーを押し 

てください。 
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困ったときは 



用紙がつまったときは 

紙づまりが起きると、ディスプレイに「ヨウシガツマリマシタ」 

や「デンゲンヲキッテクダサイ」などのメッセージが表示され、 
印刷が中止されます。用紙がっまったときは、次の手順で各部を点 
検し、っまった用紙を取り除いてください。 

ロール 紙の紙づまり除去 

ロール紙を使用中に紙づまりが起きたときは、次の手順でっまった 
用紙を取り除きます。 

■給紙準備中の場合 

1 トレイを開いてから、トレイオープンレバーを引いて、口ールネ氏トレイを引 
き出します。 



2 


口ール ホルダを図の方向に回して 口 ー ルネ氏の先端が見えるまで巻き取り、 
口ール 紙のしわになつた部分を切り取ります。 



A を意 


•用紙を切り取るときは、刃物や用紙の端部で手を切らないように、十分;'主 
意して〈ださい。 


用紙がつまったときは 
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o 口ール紙が巻き取れない場合は、プリンタ背面の口ール紙ガイドを開いて 
口ール紙を弓 I き出し、口ール紙のしわになつた部分を切り取ります。 



® . n -ル紙ガイドの内側に紙斤や紙テ-プが残っているときは、取り除いて 

ください。 


4 ロール 紙解除レバーを奥側へ倒して給紙ガイドを解除し、 ロール 紙の先端を 
左ちが平行になるように 口ール 部分まで均等に引き出します。 



困ったときは 




5 口ール 紙の中央を巧さえながら、 口ール ホルダを回して 口ール 紙のたるみを 
取り、 口ールが 解除レバーを手前側に引いて、給がガイドを ロックし ます。 



6 口ールホルダを矢印の方向へ回して、用紙のを端を給紙ガイドの端まで巻き 
取ります。 

下側給紙ガイドの端と用紙の先端が！〜2 mm 見えるくらいまで卷 
き取ってください。 



7 口ール 紙トレイを閉じてから、トレイを閉じます。 

ロール紙トレイは、奥までしっかりと押し込んでください。 



ディスプレイに「口 ' ールシシュルイ」が表ホされます。 


用紙がつまったときは 7-21 




8 [<]、[>] キーでセットしも口ール紙の種類を選巧し、[確定]キーを巧し 

ます。 


口ールシシュルイ 

アツクチコートシ 


ロール紙種類を設定すると、ロール紙の給紙準備が始まります。 


■印字中またはカツト中の場合 

1[電源]キーを1秒な上押して、オンラインランプが消えたら指を離し、プ 
リンタの電源をオフにします。 



2上カバーを開きます。 



回お願い 

■指をの場所な外は、絶対に触れないでください。手が巧れたり、プリンタ 
故障の原因になります。 
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困ったときは 

















キヤリツジが出ている場合、キヤリツジを手でち端または左端まで移動します。 

キヤリツジを用紙から離すようにして、止まるまで動かしてください。 



カツターが出ている場合、カツターを手で左端まで移動します。 



用紙解除レバーを上げます。 



用紙がつまったときは 



9 用紙の左もを持ってつまった用紙を前側に引き出し、 EP 字巧みの部分やしわ 
になっている部分を切り取ります。 



6 トレイを開いてから、トレイオープンレバーを引いて、口ール紙トレイを引 
き出します。 



7 口ール紙解除い《一を奥側へ倒して給紙ガイドを解除し、口ール紙の先端を 
左ちが平行になるように口ール部分まで均等に引き出します。 



困ったときは 



ロール 紙の中央を 巧 さえながら、 ロール ホルダを回して ロール 紙のたるみを 
耳又り、 ロール 紙解除レバーを手前側に引いて、給紙ガイドを ロックし ます。 




口ール紙トレイを閉じてから、トレイを閉じます。 

ロール紙トレイは、奥までしっかりと押し込んでください。 



用紙がつまったときは 





11 用紙解除レバーを下げてから、上カバーを閉じます。 



12 [電源]キーを押して、プリンタの電源をオンにします。 



ロール紙の給紙準備が始まり、完了すると印刷できるか態になりま 
す。 


圆メモ 

■先端をよりきれいに揃えたい場合は、操作パネルの[オンライン]キーで 
「オフライン」を表示して[V]キ' —で用紙を送り、「メインメニュ ■ — J の 
「キヨウ七イカット」で先端をカットしてください。 （P.5-7) 

• ロール紙の交換をして用紙種類を変えた場合は、メニューで用紙種類を設 
定してください。い P.2-17) 
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困ったときは 









カツト紙の紙づまり除去 

カット紙を使用中に紙づまりが起きたときは、次の手順でつまった 
用紙を取り除きます。 


1 上カバーを開きます。 



回お願い 

■指をの場所な外は、絶対に触れないでください。手が汚れたり、プリンタ 
故障の原因になります。 


2用紙解除レバーを上げます。 



用紙がつまったときは 
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6 上カバーを 閉じます。 



用紙がつまったときは 7-29 



印字状態を確認する 

印字がかすれたり、白いすじが入るときは、ノズルチ卫ックプリン 
卜を印刷して、各ノズルがつまっていないかを確認します。巧刷を 
する前に A 3 サイズな上のロール紙をセットしてください。 

圆メモ 

■カット紙を使用する場合は、 A3 サイズな上でホ使用の用紙（裏面も不可) 
を1枚ご用意ください。 


1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを巧して、プリンタの電源を 
オンにします。 



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と表示され、オン 
ラインランプが点灯します。 


2 [オンライン]キーを2回巧して、「メイン メニュー」 を表示します。 



◎ 


〇 


3 [<]、[>]キーで「テストプリント」を選択し、[ V ]キーを押します。 


メイン メニュー 


テストフ n リント 

▼ 
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困ったときは 

















4 [<]、[>] キーで「ノズルチェックプリント」を 選択し、[確定] キーを 

巧します。 


テストフ°リント 

ノス'' ルチェックフ°リント 


ノズルチュックパターンが印刷されます。印刷が終わるとディスプ 
レイに「オンライン」と表示され、印刷できる状態になります。 

ノズルチュックパターンは、を色の横線に欠けやかすれがなければ、 
正常です。 

プリントへッドが正常な場合の例 



プリントへッドに異常がある場合の例 



線が欠けている場合は、次の操作を行って再度確認してください。 

• プリントヘッドのクリーニングを実行する。 

-もう一度ノズルチ卫ックプリントを実行する。 

-上記の操作を行っても途切れるときは、お買い上げの販売店レ 
ご連絡ください。 


印字状態を確認する 
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プリントへッドをクリーニングする 

ノズルがつまっているときは、ヘッドクリーニングを行うことで回 
復できることがあります。 

へッドクリーニングの種類 

ヘッド クリ ーニ ングには2つのホをがあります。 

■ヘッドクリー ニン グ A : 

目口字がかすれた場合や、ゴミなどががいた場合に行います。イン 
クの消費量が少ないクリーニングホ法です。クリーニング A に 
は約1分かかります。 

■ヘッドクリー ニン グ B : 

インクがまったく出ない場合や、ヘッドクリーニング A を行っ 
ても改善されない場合に行います。クリーニング B には、染料機 
の場合は約2分、顔料機の場合は約3分かかります。 

へッドクリーニングの手順 

ヘッドクリーニングは、次の手順で行います。いずれのクリーニン 
グ方法も同様の操作で行えます。 

クリーニング A を1回行っても良くならない場合は、クリーニング 
B を行ってください。それでも良くならない場合は、クリーニング 
B を2〜3回繰り返してください。クリーニング B を行っても改善 
されない場合はプリントへッドが故障している可能性があります。 
(一 P .6-20) 

1[電源]キーを押して、プリンタの電源をオンにします。 



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と表示され、オン 
ラインランプが点なします。 


7-32 


困ったときは 












2 


[オンライン] キーを2 回巧して、「メイン メニュー」 

お* S3S 巧 • データ • イツせージ 电巧 



を表示します。 


3 [<]、[>]キーで「ヘッドクリーニング」を 選択し、 [V]キーを 巧します。 


メイン メニユー 


へット’クリーニンク’ 

▼ 


4 [く]、じ]キーでヘッドクリー ニン グちまを選択し、[確定]キーを巧します。 


へット。 

クリーニンク" 

へット。 

クリーニンク 。 A 


ヘッドクリーニングが始まります。終わると、ディスプレイに「才 
ンライン」が表示され、印刷できる状態になります。 

5 ノズルチェックパターンを印刷して、 EP 刷が改善されているかどうかを確認 
します。 

卜 「印字状態を確認する」 P .7-30) 


プリントへッドをクリ'ーニングする 


7-33 













プリントへッドを調整する 

印字した縦線が歪む場合や、色ずれが起きた場合は、レ、°ターンイ 
ンサツ A 」 を印刷し、プリントヘッドの位置調整を行ってくださ 
い。印刷をする前に A 3 サイズな上のロール紙をセットしてください。 
プリントへッドの位置調整は、次の手順で行います。 

圍メモ 

■プリントへッドの調整は最も多く使う用紙種類で行うことをお勧めします。 
■カット紙を使用する場合は、 A3 サイズな上でホ使用の用紙（裏面も不可) 
を1枚ご用意ください。 


1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを巧して、プリンタの電源を 
オンにします。 



しばらくすると、ディスプレイに「ホンライン」と表示され、ホン 
ラインランプが点灯します。 


2 [オンライン]キーを2回巧して、「メインメニュー」をま示します。 



3 [<]、[>] キーで「システムセツテイ」を 選択し、[ V ] キーを 巧します。 


メイン メニユー 


システムセツテイ 

▼ 
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困ったときは 






















4 [<]、[>] キーで「インジチョウセイ」を選択し、 [ V ] キーを巧します。 


ンス下ムセツ下イ 

インシ’チヨウセイ ▼ 


5 [<]、[>] キーで 「パ ターンインサツ AJ を 選択し、[確定] キーを 押 

します。 


インシ’チヨウセイ 

ハ°夕ーンインサツ A 


パターン A が印刷されます。 

印刷が終わると、ディスプレイに「チョウセイチ A1」 が表示され 
ます。 


6パターン A 1 を見て最も S すじの目立たない香号を選び、[<]、[>]キーで 
番号を選択して、[確定]キーを押します。 


チヨウセイチ A1 
= 0 


設定値の左に「=」が表示され、調整値 A 1 が設定されます。 

綱すじが目立つ例 綱すじが目立たない例 

-4 


回ぉ願い 

• 最も縦すじの目立たないパターンが並んでいて判斬がつかない場合は、中 
間の値を設定してください。 

(例）0か+2で判断がつかない場合は、+1を設定する。 


7 パ ターン A 2 〜 A 5、 およびパ ターン B 1 〜 C 5 についても 手順 6の 操作を繰り返 
し、調整値を設定します。 



プリントへッドを調整する 
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パターン D 2 を見て最も線の位置が合っている番号を選び、[<]、じ]キー 
で番号を選巧して、[確定]キーを巧します。 

[ A ] キーを押すと、 1 つ前の項目に戻ります。 


チヨウセイチ D 2 
= 0 


設定値の左に「=」 
位置がずれている例 
+10 


が表示され、調整値 D 2 が設定されます。 

位置が合っている例 
0 


パターン D 3 〜 D 5、 およびパターン E 2 〜 E 引;:ついても手順8の操作を繰り返 
し、調整値を設定します。 

設定が終わると、オンライン状態に戻ります。 







用紙の送り量を調整する 

印刷したものに白すじや色の濃いすじが入る場合は、次の手順で 
レくターンインサツ B 」 を印刷し、をり量調整を行ってくださ 
い。用紙送り量の調整は、用紙の種類ごとに行います。印刷をする 
前に A 3 サイズな上のロール紙を七ットしてください。 

回お願い 

•用紙送り量の調整を行う前に、本体にセットした用紙の用紙種類を操作パ 
ネルで必ず設定してください。七ットされている用紙の種類と用紙種類の 
設を値が合っていないと、正しい印字結まが得られず、印字品質低下の原 
因になります。 

圆メモ 

■カット紙を使用する場合は、 A 3 サイズな上で未使用の用紙（裏面も不可） 
を1枚ご用意ください。 


プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを巧して、プリンタの電源を 
オンにします。 



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と表示され、オン 
ラインランプが点灯します。 


2 


[オンライン]キーを2回巧して、「メインメニュー」を表示します。 



用紙の送り量を調整する 


7-37 























3 [<]、[>] キーで「システムセツテイ」を 選択し、 [ V ]キーを 巧します。 


メイン メニユー 


システムセツテイ 

▼ 


4 [<]、[>]キーで「インジチョウセイ」を選択し、 [ V ] キーを巧します。 


システムセツテイ 


インシ’チヨウセイ 

▼ 


5 [<]、[>] キーで 「パ ターンインサツ B 」 を選択し、[確定] キーを 巧 

します。 


インシ‘チヨウセイ 

/\°夕ーンインサツ B 


パターン B が目口刷されます。 

印刷が終わると、ディスプレイに「チョウセイチ M 」 が表示され 
ます。 M は用紙の種類によってをわります。（一 P .5-12) 


6パターン B を見て最も横すじが目立たない番号を選び、[<]、[>]キーで 
番号を選択して、[確定]キーを押します。 


チヨウセイチ M 
= 0 


設定値の左に「=」が表示され、調整値が設定されます。 

すじが目立つ例 すじが目立たない例 

-4 " mmmm 

設定が終わると、オンラインランプが点灯し、印刷できる状態にな 
ります。 

回ぉ願い 

•最も橫すじが目立たないパターンが並んでいて判断がつかない場合は、 
中間の値を設定してください。 

(例）0か牛2で判断がつかない場合は、+1を設定する。 
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カット屑の発生を軽減する 

光沢フィルムなどカット屑が発生しやすい用紙の場合は、カット屑 
軽減機能を設をすることで、印字品質の低下やプリントへッドの故 
障を低減することができます。カット屑軽減機能は、用紙種類毎に 
設定することが可能です。 

回ぉ願い 

■カット屑軽減機能を設定すると、ロール紙の先端および後端に黒い線が巧 
字されます。 

• 普通紙や薄い用紙などの波打ちが起きやすい用紙は、使用しないでくださ 
い。カットが正常に行われず、紙づまりの原因になることがあります。 


1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを巧して、プリンタの電源を 
オンにします。 



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と表示され、オン 
ラインランプが点灯します。 


2 [オンライン]キーを2回巧して、「メインメニュー」をま示します。 



3 [<]、[>]キーで「システムセツテイ」を選がし、[ V ]キーを巧します。 


メイン メニユー 


システムセツテイ 

▼ 


カット屑の発生を軽減する 
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[<]、[>] キーで「カットクズケイゲン」を選択し、[ V ]キーを巧します。 


ンス了ムセツ了イ 

カツトクス‘ケイケ’ン ▼ 


[<]、[>]キーで設定する用が種類を選択し、[ V ]キーを押します。 


カツトクス‘ケイケ’ン 


コウタクフイルム 

▼ 


[<]、[>]キーで設定を選択し、[確定]キーを巧します。 

選択した用紙種類にカット屑軽減機能を設定する場合は「スル」、解 
除する場合は「シナイ」を選択してください。 


コウタクフイルム 

スル 


設定値の左に「=」が表示され、カット屑軽減機能が設定されます。 






カッターブレードを交換する 

カッターの切れが悪くなってきた場合は、次の手順でカッターブ 
レードを交換することができます。 

1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを巧して、プリンタの電源を 
オンにします。 



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と表示され、オン 
ラインランプが点、なします。 


2 


[オンライン]キーを巧して、「オフライン」を表示します。 



カッターブレー ドを交換す る 
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3 上カバーを開きます。 



回ぉ願い 

■指定の場巧な外は、絶対に触れないでください。手が巧れたり、プリンタ 
故障の原因になります。 

■カッター部が汚れている場合は、カッターブレードの交換作業を始める前 
に、水を含ませて固くしぼったホでカッターユニットの汚れをおき取って 
ください。 


4 カツターブレードのつまみを酒みながら、左方向に回してカツターブレード 
をカツター ユニッ トから取りかします。 



7-42 


困ったときは 






回お願し 


■カッターブレードを取り外したときは、刃の部分 （ a ) に触れないでくだ 
さい。けがの原因になります。 



5 カツターブレードの巧とカッターユニットの巧を合わせながら差し込み、ち 
方向に回して取り付けます。 



回ぉ願い 

■カッターブレードを右ち向麻計回り）に回し、クリック感（カチッと位置 
がみまる感じ）があり、しっかりとロックされたことを確認してください。 
取り付け方が間違っていたり、しっかりロックされていないが態で使用する 
と、プリンタ本体や印刷物に損傷を每える場合があります。 

圆メモ 

•使用巧みのカッターブレードは、地域の条例にしたがって捨ててください。 

6上カバーを閉じます。 



カッターブレー ドを交換す る 
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この章では、オプションの紹介、仕様などについてま 
とめています。 


オプションについて 

本プリンタには、次のオプションが用意されています。 

巻き取り装置 

ロール紙印刷時に印刷済み用紙を自動的に巻き取るための装置です。 
長尺印刷や連続出力時に便利です。 

参卷き 取り涅置 TU-03 



USB2.0 拡張ボード 


USB2.0 ポートを追加するためのインタフ 王—ス ボードです。 


• Hi-Speed USB インタフエースボード EB-02 
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IEEE 1394 拡張ボード 

IEEE 1394 ポート （ FireWire ) を追加するためのインタフエースボード 
です。 



口ールホルダセット 

プリンタ本体に付属の口'ールホルダと同じ、口'ールホルダとホル 
ダーストッパのセットです。用紙の種類や紙幅の異なるロール紙を 
使い分けたい場合は、数本ご用意いただくと便利です。 



オプシヨンについて 
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消ま毛品について 

本プリンタには、次の消耗品が用意されています。 

消耗品は、使い切る前にご用意いただくことをお勸めします。各消耗 
品の腊乂については、お買い求めの販売店にお問い合わせください。 


用紙 

本プリンタでは、次の用紙を使用できます。 

■用紙種類 


染料機の場合 

韻料機の場合 


普通紙 

. 厚ロコート紙 


つート紙 

• フォト光沢紙 


厚ロコート紙 

-フォト半光沢紙 


光沢紙 

• 合成紙（糊無し） 


フォト光沢紙 

• 合成紙（糊付き） 


フォト半光沢紙 

• バックライトフ イノ レム 


光沢フイルム 

• 防炎クロス 


BPF 



プルーフ 用紙 



■ロール 紙サイズ 

• 紙幅 

• ロール 外径 
-紙管内径 

• 巧字面 


ISO A 3(297.0 mm ) 〜ノンカテゴリー 44"(1 118 mm ) 

130 mm な 下 

2"、 3" (オプション） 

表紙面 


■カツト紙サイズ 

サイズ ISOA 4 〜ノンカテゴリー 44"(1118 mm ) 
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圍メモ 


•使用できる用紙については、第2章「使用できる用紙」（一 P.2-2) をご覧く 
ださい。 

•用紙の品質は、メーカーによって異なります。用紙を購入する攝合は、お 
買い求めの販売店にご相談ください。 


インクタンク 

本プリンタの交換用インクタンクは、次の6種類です。 

♦ 染料 インクタンク ♦ 顔料 インクタンク 


圆メモ 




. イェロー インク BCI-1411Y 
• マゼンタインク BCI-1411M 
• フォトマゼンタインク BCI-1411PM 
• シアンインク BCI-1411C 
• フォトシアンインク BCI-1411PC 
• ブラックインク BCI-1411Bk 


. イェロー インク BCI-1421Y 
• マゼンタインク BCI-1421M 
• フォトマゼンタインク BCI-1421PM 
• シアンインク BCI-1421C 
• フォトシアンインク BCI-1421PC 
• ブラックインク BCI-1421BK 


• インクタンクの交換方法については、第6章「インクタンクを交換する」 
(一 P.6-2) をご覧ください。 


プリントヘッド 


交換用プリントへッドは、次の品番です。 



圆メモ 


■プリントへッドの交換方■をについては、第6章「プリントへッドを交换する」 
卜 P.6-20) をご覧ください。 


消耗品に ついて 


8-5 



カツターブレード 

交換用カッターブレードは、次の品番です。 

♦カ ッターブ レード CT -03 



圍メモ 

■カッターブレードの交換方法については、第7章「カッターブレードを交 
換する」 （^ P .7-41) をご覧ください。 
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ファー厶ウェアをアップデートするには 

本プリンタは、内蔵のファームウェアをアップデート（更新）する 
ことにより、機能を改善したり、新しい機能を使えるようにするこ 
とができます。 

ファームウてアの入手方法 

最新のファームウェアについては、お買い上げの販売店にご'相談ください。 

ファームウエアバージョンの調べかた 

ファームウ卫アをアップデートする前に、次の手順でプリンタの 
ファームウェアバージョンを確認、してください。入手したファーム 
ウェアのバージョンより古い場合は、ファームウェアのアップデー 
卜を行ってください。 

圆メモ 

■プリンタのファームウェアバージョンが、入手したファームウェアと同じ 
かまた は それより も 新しい 場合は、 アップデー ト作業は不要です。 


1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを巧して、プリンタの電源を 
オンにします。 

しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と表示され、オン 
ラインランプが点、灯します。 

2 [オンライン]キーを2回巧して、「メインメニュー」を表示します。 

3 [<]、[>]キーで「インフオメーシヨン」を選択し、 [ V ] キーを巧します。 


メインメニュー 


インフォメーション 

▼ 


4 [<]、[>]キーで 「 S/C : xx . xx . xxj を選択します。 


ハーシ ヨン 


S / C 

XX . XX . XX 


「 xx . xx . xx 」 がファームウェア（システムコントローラ）のバー 
ジョンです。 


ファームウェアをアップデートするには 
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ソフトウエアを削除するには 

コンピュータにインストールしたプリンタドライバやユーテイリ 
ティソフトウ卫アを削除するときは、な下の手順で行ってください。 

回ぉ願ぃ 

• Windows XP/Windows 2000 /Windows NT 4.0 にインストールしたソフトウエ 
アを削除する場合は、必ず Administrator のメンバーとしてログオンして 
からアンインストールしてください。 


10 USB / IEEE 1394 ドライバの削除 

古いバージョンの USB / IEEE 1394 ドライバを削除するときは、次の 
手順で行います。手順3の画面上のリストに表示されるプリンタは 
全て削除されます。 

回ぉ願ぃ 

•古いバージョンの USB / 圧 EE 1394 ドライバをアンインストールする前に、 
USB または IEEE 1394ケーブルを抜いてから操作を行ってください。 

1 付属の User Software C [> ROM をコンピユータの CDTOM ドライブじセットします。 

回ぉ願ぃ 

• CD-ROM のオートスタートアップ機能がオフになっている場合は、[マイ 
コンピュータ]の [ CD-ROM ドライブ]アイコンを選択し、[ファイル] 
メニューの[自動再生]を選択してください。 

2 「Setup Menu 」 画面の[旧 USB / IEEE 1394 ドライバアンインストール] 
を選みします。 
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3 リストに表示されたプリンタドライバは全て削除されます。プリンタ名を確 
認し、[はい]ボタンを押します。 



アンインストールが始まります。 


4アンインストールが完了すると、リストに削除されたプリンタ名が表示され 
ます。プリンタ名を確認し、 [0 K ボタンを押します。 



画面の指示に従いコンピュータを再起動します。 

歷1メモ 

• 「アンインストールに失敗しました。」というメッセージが表示された場合 
は、コンピュータを再起動し、本プリンタに付属の User Software CD - 
ROM を CD - ROM ドライブにセットします。手順1からアンインストール 
を再度行ってください。 

これで、旧 USB / 圧邸1394ドライバが削除されました。 


ソフトウユアを削除するには 
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プリンタドライバの削除 

本プリンタのプリンタドライバを削除するときは、次の手順で行います。 

■ Windows の場合 

回ぉ願ぃ 

• Windows XP/Windows 2000 /Windows NT 4.0 にインストールしたソフトウェ 
アを削除する攝合は、必ず Administrator のメンノく一としてログオンして 
からアンインストールしてください。 

1[スタート]メニューの[プログラム]から [Canon Printer Uninstaller] の 
[GARO Printer Driver Uninstaller] を選択します。 

[プリンタの削除]画面が表示されます。 

2リストからプリンタを選択し牌 j 除]ボタンを巧します。 

確認メッセージが表示されます。 

3 [はい]ボタンを巧します。 

4 リストからプリンタが削除されたことを確認し、[プリンタの削除]画面 
の[終了]ボタンを押します。 

■ Macintosh の場合 

1 本プリンタに付属の User Software COROM を COROM ドライブにセットします。 

2 User Software CD-ROM の中のを OS のフナルダを開きます。 

OS 8. X および 9. X の場合は、 [ OS 89] フォルダ内の [GARO Install ぴ 
for 8/9] を開きます。 

OSX の場合は、 [ OSX ] フォルダ内の [GARO Install ぴ for X ]を開 

きます。 

3 左上のメニューで[アンインストール]を選択し、[アンインストール]ボ 
タンを押します。 

A 画面に表示されるメッセージにしたがって GAROPrinterDiiver を削除します。 
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GARO Status Monitor の削除 

Windows でインストールした GARO Status Monitor を削除するとき 
は、次の手順で行います。 

1 [スター ト] メニ ユーの [ プログラム ] から [GARO Sta 山 S Monitor] の 
[GARO Sta 山 S Monitor の アンインス トー ル ] を選択します。 

2確認メッセージが表示されたら、 [0K] ボタンを巧します。 

GARO Status Monitor が削除されます。 

3 [Ins ね IlShield ウイザードの完了]画面が表示されたら、[完了]ボタン 
を巧します。 


LPR Port の削除 

Windows でインストールした Canon LPR Port を削除するときは、次 
の手順で行います。 

1 プリンタのプロパティダイアログボックスの[詳細]シートでプリンタドラ 
イバの[印刷をのポート]をに anon LPR Port] な外に設定します。 

[CANON LPR Port ] は、画面上には [ XXX . XXX . XXX . XXX@LP 
に anon LPR Port )] のように表示されます。 


2 本プリンタにか属の UserSoftwareCD-ROM を CD-ROM ドライブにセットし 
ます。 


3 User SoftwareCD-ROM の中の [Lprport] フナルダにある [UnlnstLP.exe] 
を起動します。 


4画面に表示されるメツセージにしもがって LPRPort を削除します。 


ソフトウユアを削除するには 
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GARO Device Setup Utility の削除 

Windows でインストールした GARO Device Setup Utility を削除する 
ときは、次の手順で行います。 


1 [スタート]メニューの[設定] から[コント ロール パネル]を選択します。 

[コントロールパネル]フォルダが開きます。 

2 [アプリケーシヨンの追加と削除]アイコンを開きます。 


3 ソフトウェアー覧から [GARO Device Setup Utility] を選択し、陵要/削除] 
ボタンを巧します。 


4 画面に表示されるメ ツセー ジにしもがって GARO Device Se 山 P Utility を削除 
します。 
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主な仕様 



染料 

顔料 

印刷性能 

巧刷ホ式 

シリアルバブルジェットホ式 

印刷モード 

最高、きれい、標準、速い 

最高解像度 

1200 X 1200 dpi (プルーフ用紙目！]刷時 )-1 


インタ フエー ス 


ネットワークインタ 
フェース (10 BASE - T / 
100 BASE - TX ) 

1 

USB インタフェース 
(USB 2.0 準拠） 

オプション 

(コンピュータのポート、 OS 、 ケーブルが 、 USB 2.0 High Speed モードに対•応 
して V 、なレ、場合は 、 High Speed モードで使用できません。）で 

TFFF 攜インタフェース 
(圧 EEU 94 準拠） 

オプション 


USB インタフェース（ホプション）： USB 規格シリーズ B レセプタクル 

USB インタフェース推奨プリンタケーブル： 

素材： AWG 28 が上 

タイプ：ツイストペアシールド付きケーブル姑 ghSpeed モード対応） 
長さ：最大 5.0 m 

コネクタ： USB 規格シリーズ B プラグ 

インタフェースコネクタ 

IEEE 1394 インタフェース（オプション）： IEEE 1394-1995 準拠 6 Pin 、 給電なし 
IEEE 1394 インタフェース推奨プリンタケーブル： 

素材： AWG 28 (信号） AWG 22 (電源）上 
タイプ： 2重シールド構造ツイストペアケーブル（100,200,400 Mbps 
モード対応） 

長さ：最大 4.5 m 

コネクタ： IEEE 1394-1995 準拠 6 Pin 

プリントヘッド 

交換用プリントへッド BC -1400 

交換用プリントへッド BC -1450 

解像度 

1200 dpi (600 dpi X 2歹 IJ ) 

ノズル黨： 

を色1280 ノズル 


インクタンク 


イ ェローイ ンク 
マゼンタインク 
フォ トマゼンタインク 
シアンインク 
フォ トシアンインク 
ブラックインク 

交換用インクタンク BCI -1411 Y 
巧換用インクタンク BCI -1411 M 
巧換用インクタンク BCI -1411 PM 
交換用インクタンク BCI -1411 C 
交換用インクタンク BCI -1411 PC 
交換用インクタンク BCI -1411 Bk 

交換用インクタンク BCI -1421 Y 
巧換用インクタンク BCI -1421 M 
巧換用インクタンク BCI -1421 PM 
交換用インクタンク BCI -1421 C 
交換用インクタンク BCI -1421 PC 
巧換用インクタンク BCI -1421 BK 

インク種類 

染料インク 

顔料インク 

インク容量 

330 ml 

330 ml 


用が 


最大用紙幅 

111 /- 日 mm 

最大用紙長さ 

口ー ル紙： 18 m 
カット紙：1600 mm 


主な仕様 
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染料 

顔料 

用紙厚さ 

80 〜 500 

用紙種類 

普通紙、コート紙、厚ロコート紙、 
光沢紙、フォト光沢紙、 

フォト半光沢紙、光沢フイルム、 

BPF 、 プルーフ用紙 

厚ロコ ■ —卜紙、フォト光沢•紙、 

フォト半光が紙、合成紙綱無。、 
合成紙綱付き）、バックライトフイ 
ルム、防炎クロス 

マージン 

先を而： 20 mm 、 猿を雨： 23 mm 、 左も端： 5 mm 

排紙スタッカ積載枚数 

1枚 


本体仕様 


電源 

AC 100 V -240 VL 6 A 50/60 Hz 

消費電力 

1 谢 W (最大） 

30 W な下（待機時/スリープモード時)巧 

稼動音 

約 55 dB ( A ) な下 
(きれいモード印刷時） 

最適動作環境 

温度：15〜30で、湿度：10 ~ 80 % (ただし、結露なきこと）- 4 

動作環境 

温度： 5〜35で、湿度：10 ~ 90 % (ただし、結露なきこと） 


寸法（幅 X 奥行き X 高さ) 


プリンタ本体のみ 

1842 mm X 533 mm X 464 mm 

スタンド装着状態 

1842 mm X 860 mm X 1175 mm 


質量（プリントヘッド、インクタンク含む) 


プリンタ本体のみ 

約 85.0 kg 

スタンド装着状態 

約 112.0 kg 


巻き巧り装置た様（オプション) 


電源 

本体より供給 

制御ホ式 

独立型 

巻き取り本黨： 

1本 

用紙種類 

コート紙、厚ロコート紙、光沢紙、 
プルーフ用紙、フオト光沢紙、フオ 
卜半光沢紙 

厚ロコート紙、フォト光沢紙、 

フォト半光沢紙、合成紙（糊付き）、 
バックライトフイルム、防炎クロス 

用紙幅 

24" ( A 1), 36" 

( A 0)、 42"、 44" 

用紙長さ 

最大 50 m (外径重 150 mm ) 

紙管内径 

2"、 3" (オプション） 


*1. プルーフ用紙に巧刷する場合は、別売のソフトウエア RIP をお使いください。 


*2. USB 2.0 ( Hi - Speed ) インタフェース巧用時は、な下の環境が必要です。 

■ コン ピュ ータ： USB2.0 Hi-Speed か応のコン ピュ ータ 
• 0S : Windows XPAVindows 2000 

•USB2.0 ドライバ：マイク ロソフ ト社 USB2.0 ドライバ（マイク ロソフ ト社製の USB2.0 ドライ 
バは、 Windows Update もしくは Service Pack により入手可能です。） 

- USB ケーブル： USB2.0 認証ケーブル 

•キヤノンで動作を確認（マイクロソフトの OS 標準の USB ドライバで確認）しているアダプ 
テック社製の USB2.0 対応拡張カード： 

* USB2CONNECT 3100 

* USB2CONNECT 5100 

* USB2CONNECT2000LP 
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*3 .電源を切った状態でも若干の電力が消費されます。完全に電力消費をなくすためには、 
電源プラグをコンセントから抜いてください。 

*4. BPF の用紙をお使いになるときは、湿度30〜80%の環境でお使いください。 

-製品改良のため、記載事項が一部を更になる場合があります。 

-使用環境によっては、上記数値と異なる場合があります。 

• Macintosh OS 8/9プリンタドライバで B 0 サイズな上の印刷をする場合、 

300 X 300 dpi の解像巧での巧刷になります。 


主な仕様 
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環境基本性能 



染料 

顔料 

消費電力 

待機時電力 

30 W な下 

電源 OFF 時 C コンセント接続状 
態）電力 

1 W が■下 


資源効率 


本体質量 

約 85.0 kg 

本体寸法（幅X奥行きX高さ） 

1842 mm X 533 mm X 464mm 

リサイクル 

本体外装プラスチック再生利用技術確立 


製品を全 



全構成部品：特定臭素系難燃剤 （ PBB 、 PBDE ) 不使用 

含有有害物質 

外装プラスチック：重金属（扣、 Hg 、 打（ VI )、如)、ハロゲン系 
難燃剤不使用 

稼動音 

約 55 dB ( A ) な下 
(きれいモード目邮1照） 


を装材 


含有重金属 

( Pb 、 Hg 、 打（ VI )、 础 

不使用（外装箱） 

リサイクル 

容器包装リサイクル法のシステムによる （2000 年4月より） 

規格適合 

国際 エネルギースター プログラム 、 VCCI (クラスが 


本書はリサイクルに酉己慮して製本されています。本書が不要となったときは、回収•リ 
サイクルにお出しください。 
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